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1-103,- Las observaciones en la superficie se hacen cada hora, dfe y heche,
en las estaciones situadas en las rutas adreas civiles: ademas, cuando se
presentan cambios marcados en el tiempo, 86 pPractican cbservaciones llama-
das especiales cada media hora o cada ouarto de hora. En las estaciones si
tuadas fuera de las rutas adreas las observaciones se hacen cada sels ho=--
ras y cade tres horas en lugares designados especialmente. Los barcos en =
alta mar hacen guatro observaciones al dia. Los elementos observados sont-
techo (altura de las nubes bajas sobre el suelo); estado del cielo; visibi
1idad; estado del tiempo (incluyendo pracipitacidn, chubascos etc.); opaci
dad de la atmésfera (nieble, bruma, etc.); temperatura; punto de rocio: di
recoidn y velocidad del viento; presién barométrica; caracteristica y va--
lor de la tendencia barométrica; cantidad, clase y direccidén de las nubes
y datos generales (tempestades eléetricas, aguaceros, etc.) Para facilitar
la transmisidn de los datos se utilizan claves de simbolos, palabras o ni-
meros, segun la clase de la estacidn.

Capitulo VIII

Otros Servicios.

1-112.~ Bl Servicio Meteoroldgico presta ademas otros servicios especiales
a la aviacidn, tales como la preparacién de informes para Congresos de ---
Aviacidn, carreras aéreas, vuelos de practica de las escuadrillas del Ejér
oito y la Marina, etc. Por otra parte, los datos meteoroldgicos se concen-
tren pers uso de las Compafifas de Aviacidén y dependencias ofisiales con ob
jeto de estudiar y resolver los problemas de la aviacidén relacionados con
el tiempo. Loe pilotos pueden consultar con meteorologistas especializados,
quienes les dan informacién relativa a los problemas del tiempo; este ser-
viocio se proporeciona en todas las terminales de las rutas adreas durante =
las 24 horas del dia.

Segunda Seccidn.
Parte Primera.
Capitule II.
Definicidn de "Observacidén para ruta aérea™,

2-102,« Una "observacidén para ruta aérea” es la observacién de las condicig
nes del tiempo existentes hecha de acuerdo con las disposiciones e instrug
ciones de esta Circular en una estacidén de ruta adrea, cuye objeto primor=-
dial es ol de proporcionar informacidén exacta o inmediata del tiempo que =

los aviones de carga o pasaje encontraran sobre ruta en la que la estacidn
8o eneuentre.
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Capitulo III.

Tipos de observacidn en estaciones situadas en circuitos de telg
tipo o radio. ‘ '

2-103+~ Con objeto do que los informoes del tiempo de les estaciones equipa
des oon toletipo 0 radio y que hecen obsarvaciones horarins socan sismpre -
recibidas con oportunidad y que ningun cambio importante en el tiempo sea
omitido, las observaciones se clasifican en "observaciones regulares", "ob
servaciones de comprobacién", "observaciones espescimles” y “"observaciones
extraordinarias locales" cuye definicidén, descripcién e instruocciones para
su transmisidn se dan a continuacidn: '

a)+.~ observacidn regular.-,véanse los parrafos 2-120 y 2-1T4 pa-
re ejemplos).- la observacidn regular es la observacidén horaria tomade de.
acuerdo con el Horario Nacional de Comunicaciones para Teletipo y Radic. -
Se hace 30 minutos despuss de la hora. Esta observacidén incluird, en el ér

den que se indioca loa elementos sipuientest

CLASE DEL INFORME.- Cuando la sstacidn se encuentre en una rona
"aontrolada”.

TECHO.+ Cuando mo sea "ilimitado".

ESTADO DEL CIELO.- Excepto ouando la precipitaciém o la opacidad
de la atmésfera reduzcan el techo a cero o que la visibilidad ssea menor de
1/3 de milla y no se pueda ver el cielo.

VISIBILIDAD.~ Cuando seamenor de 10 millas.
ESTADO DEL TIEMPO.- Cuando haya fenémenos que reportars
OPACIDAD./ Cuando la haya.

PRESION BAROMETRICA REDUCIDA AL NIVEL DEL MAR.- En milibarios;
cuando la estacidn tenga barémetro de mercurio. '

TEMPERATURA o~ En grados Fahrenheit, si la estacidn tiene termémg
tro. )

"~ PUNTO DE ROCIQ.~ En grados Fahrenheit, si la estacidn tiene psi-
orémetro.

DIRECCIUN, VELOCIDAD Y CARACTER DEL VIENTO.- Por estimeocidén cuan
do la estacién no tenga anemdgrafo.

AJUSTE DEL ALTIMETRO.- En pulgadas, ouando la estecién eeté equi
pada con barémetro de mercurio.

NOTAS+~ Informacién que sea pertinente y que no se haya hecho f;'
gurar en otra parte del reporte.

b)e= Ohservacién de comprobacidn.- Observecién que tiene por ob-
Jeto comprobar que no ha habido cambio importante en el tiempo registrado
en le observacién regular. Estas observaciones so practican a la hora fija
da en el Horario de la Administracién de Aeromdutica Civile Si no ha ocu=-
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rrido cambio marcado, la observacidn regular anterior seguird siendo usada
para la transmisién, cambiando unicamente la hora. S5i en la observacién de
comprobacién aparecen cambios, pero estos no ameritan "oheervacidn especiall)
1us valores observados se usardn hasta la proéxima observacidn regular o es-
pecial. 8i lss condiciones han cambiado de manera que la observacién deba -
considerarse como especial, asi se hard la anotacién en la forma W B 1130
al transmitirse por radio o teletipo. Haya cambio o né las observaciones -
se anotardn separadamente en le forma W B 1130 de le manera que se indica
en pdrrafes subsecuentes de estas instrucciones.

6).= Observacién especialc~ Una observacidén se hard cuando oou-~
rra un cambio maroado en las condicicnes dol tiompo (vjase pdrrafo 2-105)-
comparadas con les de la observz.cidn enterior, sea regular o ospecial. Si
tal cambio oocurre a la hora de uas observacion regular, esta cbservacién -
serd considerada como "especial". Como la gran mayoria de las observacio--
nes especiales serin hechas a horas que no corrssponden con las de las obw-
servaciones regulares y los cambios no afectan la temperatura, el punto de
rocio, la presién barcmétiice y ol ajusto del altlmetro, podrd repetirse -
el mismo valor de la observacidn anterior, excepto en los casos siguientese

l.~ Cambio de temperatura de 10 o mds grados por hora.

2.~ El1 ajuste del altimetro es 0,02 de pulgada o mis diferente =~
del reportado en la Ultima observacidn, sea esta regular, de
comprobacidn o especials Para observacionss sspaciales how==
chas por cembio de presidén véase el pdrrefo 2-105 (i),

3% Cambio del punto do rocio do tres o mis grados comparado con
ol de l& observacién regular, de comprobacién o especial an-
terior, (No serd necesario hacer una lectura psicrométrica -
en cada observacidén especial para feducir el cembio mayor de
Pa menos que 8e sospeche la existencia do tal cambio; sin -
embargo, debe tenerse presente que un cambio de esta magni~-
tud ocurrird sisempre que se forme o invada la niebla un lu--~
gar y cuando pase un frente indicando ol cambio de un tipo «
de mesa de aire & otro).

S8i le observacidn sspecial coincide con la hora de una obser
vacién rogular, debon incluirse los valoros nusvos do temporatura, punto =
de rocio, presién y ajusto del zltimetro, aun cuando no hayan llegado & ==
cambiar en la proporcidn antes indicada.

d)e= Observacidn extraordinaria local.

l.- Estas observaciones se hacen en las terminales y aeropuertos
intermedios de les rutas adreas donde el Servicio Meteorold~
gico tiens establecidas estaciones de informacién. Estas es-
taciones son escogidas por el Servicio Meteoroldgico.

2.~ En estas estaciones las observaciones extraordinarias loca=--
les se hardn oada 15 minutos cuando el techo sea menor de --
600 pies o le visibilidad menor de 1 1/4 millas y se conti--
puardn hasta que una observacién dé 600 o mds pies para 8l =
techo y una visibilidad de 1 1/4 o mds millas.
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3.~ las observaciones extraordinarias locales incluyen solamente
los datos de: ¢lasificacidn, techo, estado del cielo, visibi
lidad, estado del tiempo, opacidad y notas y se anotan en la
forma W B 1130 en 6rden cronoldgico con las demds observacig
nes regulares, de comprobacidn y especiales. Las anotaciones
en la formae se hardn inmediatamente despues de terminar le -
observacidn.

4.~ Si ouslquier observucidn extruordinarie local muestre un cam
bio en el techo de 100 pies o la visibilided de 1/4 de milla,
en mds o en menos, la observacidn serd comunicada a la Ofici
na de la Administracidn de Aerondutica Civil.

5e¢= En los meropuertos terminales o intermedios donde no haya te
letipo o radio de la Administracidn de Aerondutica Civil y -
haya observadores en servicio a las horas de salida y llega-
da de aviones, el procedimiento indicado antes para las estig
ciones que hacen observacionss horarias se aplicaré durante
el periodo do aterrizaje y despegue.

6e= Cuandu le observacidén muestre un cambio con rolacidn a la dl
tima observacidn regular o especial gque amerite una especial,
BO procederé de acuerdo con lo indicado hasta agui.

7e= Cuando las Cfas. do Aviacidn, oficiales del Ejército o la Mg
rina o aviadores particulares pidan alguna observacidn, para
despegar o aterrizer, aunque las condiciones del tiempo no -
heyen veriado se hard le observacién pedide y se considerard
como "extrzordinaria local". En estos cesos la razén parn ha
ber hecho la observacidén se anotar? entre paréntesis en le =
columna "NOTAS" de 1a forms W B 1130. Por ejemplo: (Pedids
pgr American Airlines); (Pedida por Secreteria de Guerra), -
OlLCe

8e= En la trensmisidn de estas observiciones por la linee ds te=
lotipo local su caracter de “extrzordinaria local" se indica
rd por las iniciales "LCL" precediendo a la hora de la obser
vacién.

Capitulo VI.
Instrucciones respecto a la hora de la observacidn.
24106+~ La hora de la Observacidén se determina de acuerdo con }u siguiente:

(a)e=Hora de las obssrvaciones regulares de comprobacidn extraor
dinarias locales y especinles.~ La hora para una observacion rsgular o de
comprobacidén es aguella a la que debe ponerss en el teletipo o radiarse.
Por ejemplo, si una observecion debe transmitirse a las 3.30 a.m. esta se=
rd 1a hore que aparezca en el mensajo (0330 E). Con ojeto de que los datos
de las observaciones puedan transmitirse exactamente a la hora fijada, los
observadores anotardn los datos en los registros dos minutos antes de la «
hora de transmisién. la hora que se pondra en los mensajes de observaciones
e8peciales y extraordinarias locales seri aquella em que se anotan en 1los
regigtros.
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(b) e~ Hors usada.- Se usard tiempo Standard local y horario co--
rrido de 24 horcs. Por ejemplot 1.30 a.,m. hora del Este se trarsmite 0130
E; 3.30 pome. del Centro, 1530 C; 11.30 a.m. hora de la Montefia, 1130 M; ~--
10430 pem. hora del Pecifico 2230 P.

(¢).~ Hora de los mensejes enviados por teldfono o telégrado.=---
En las sstaciones donde los datos se transmiten por teldfono o telégrafo a
otra estacidén para ser puestos en el circuito de teletipo o radio, se toms
rd como hora de la observacidén la hora en yue se anoten los datos en los -
registros.

Capitule VII,

Instruccionses para la anotacidén de las observaciones en la forma
W B 1130.

2-107.- Todas las observaciones, sean ragulares,de comprobacién, extraordi-
narias locales o especiales, se anotardn cn 4rdon cronoldgico en la forma
% B 1130 inmediatamente despues de hacer las observaciones, usando comi---
llas, excepto para las observaciones regulares y especiales, cuando los da
tos sean iguales a lcs anotados con enterioridad. la clase de la observa--
cién se anota en le segunda columnz de le forme, usando la letra "R" para
regular, ol signo de cheque para las de comprobscidn, le letra "L" para --
las extraordinerias locales y "S" para lus especinles. Despues de cads ob-
servacidn ragular so anotard ls do comprobacién correspondionte y cuendo -
so practique una observacidn especial o extraordinaria local serd soguida
tambien por la de comprobacién. Si una observacidn de comprobacién muestra
condiciones que ameritan une especial o extraordinaria local se designard
como el tipo requerido ("S" o "L" } y se tratara en todos respectos confor
me lo indiquen estas instrucciones. (La anotacidn de los elementos en la -
forma W B 1130 se trata en el Capitulo II, parte VI de esta Seccidn,)

La mnotacidn de las observaciones en le forma W B 1130 serd difs
rente segun se trate de estaciones que reportan por teletipo o radio o por
telégrafo o teléfono, segun se indica a continuacioni

a).~ Estaciones con teletipo o radio.- Las anotaciones se haran
en los simbolos autorizados del teletipo y en las abreviaturas fijadas, de
tal manera que el registro sea igual que el mensaje con las obssrvaciones
que se transmiten por teletipo o radio, excepto que cada elemento va en su
columna ocorrespondiente.

b).~- Estaciones con teldgrafo o teléfono. Las anotaciones se ha-
cen on las abreviatures esutorizades y en cifras, colocando cada clemonto =
an su respoectiva columna.

2-108,= Rovieién de les formes W B 1130.- El Encargedo do la Estacién revi
sard diariamente las anotaciones hechas y tomard las medidas oportunas pa
ra que, en caso de encontrar deficiencias en las observaciones o en su ang
tacidn sean corregides inmediatamente.

Capftulo X.

Observaciones en las Estaciones que Reportan sus datos por Tolé~
grafo o Teléfono.
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2-111.- Prdacticamente todas las observaciones que se hacen en las estacio=
nes que reportan sus datos por telégrafu o teléfono son regulares, aplicdn
dose las reglas qus rigen para esta clase de okservaciones en las estacio-
nes que rinden mensajes horariamente. No se hardn observaciones de compro-
bacion y las especiales solo sa practicarédn cuando asi se disponga, se

se indieca en el Capituly siguiente?

Capitulo XI.
Orden para practicar observaciones espcecialss.

2-112.~ La Jefatura del Servicio Meteorolégico, sea directamente o por con-
ducto de las Secciones de Observatorios; de Previsién o de Aesrologia orde_
vard la prdotica ds obsorvaciones ospeciales on las Estaciones que raportan
por telégrafo o teléfono, fijando las horas y domds condiciones que se Jjuz
gueg oportunas para obtener la mayor eficiencia em la proteceoidn de log ==
vuelos.

Parte III,
Nubes.

Cap{tulo I.

Observacién de Nubes.

2«300.~ Las estaclones autorizadas para reportar nubes en los mensejes de
cada 3 0 6 hores lo hardn de acuerdo con les instrucciones de le Parte VII
de esta Seccidn,

Capitulo II.

Instrucciones Genersles parzs Qbservecidn de Nubes.
2-301.~ Necesidad del conocimisnto profundo_de 1los tipos de nubes.- Es muy

necesnrio que los observadoras esten completamente familiarizados con los
tipos de nubes que tendrd que observar. Esto le serd muy dtil para estimar
la altura del techo y para determinar si un tipo particular de nubes debs
ser clasificado en "nubes altes" 2 en "nubes bajas". A la vez, los tipos =
de nubes reportados son empleados para la formacidn de las cartas del tiem
po y el observador debe conocerlas perfectamente para poder dar datos exeag
tos. Ademds, los tipos de nubes son, para cualquiera que tenga conocimien-
tos de meteorologia, una buena indicacidn del tismpo que se rogistrard y -
por tanto son de gran valor para ol previsor. Todos los observadores estu=~
diardn cuidedosamente las descripciones e ilustraciones que aparecen en el
"Atlas de Nubes y Estados del Cielo segin la clasificacién Internacional®
(1938). Este publicacidn conocida como W B No. 1249 o Circuler S, debe te-
nerge siempre en las estaciones.

2-302,- Techo cuando hay Cirrus, 'Cirrostrztus o Cirrocumulus. Cuando cuale
qQuiera de estos tipos se observe puede suponerse yue sl techo es "ilimitaw:
do", ya que la altura mds baja de estas nubes ss mayor que la que pueden =
alcanzar los asoeroplanos. Este sord tambien el caso en muchas ocasiones =-=-
ouando las nubes son altostratus o altocimulus, aunque como se verd en la
Ciroular 8 el nivel medio de estas nubes es de 6,500 pies.
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2~303,~ Qig}igg;én entre N%hes Altas y Bajas.- Algunas veces es dificil ha
ver la distinciop entre AXlostratus y Stratus; igualmente sucede a veces =
que 8o duda si las nubes observadas son Altocumulus, Stratocimulus o Cimu-
lus. En tales casos es preferible inclinarse hacia lo més seguro y considg
rar las nubes como el tfpo mas bajo y estimar la altura de su base de ==-=

acuerdo con esta consideracidn.

2-304.~ Algunss Caragterfsticas de los Tipos de Nubes Bajas con Relacidn -

gl Techoe- Los cumulonimbus son generalmente nubes aisladas que cubren una
porcidn pequedia del oielo; su presencia es importante no tanto desde el ==
punto de vista del techo, sino porgque indice el desarrollo de una tempes--
tad. Los Nimbostratus son nubes de lluvia y casi siempre es bajaj la base

de Btratus oscila entre unos cientos de pies sobre el suselo & algunos mi--
les; los niveles medios superior o inferior que se dan en las pdginas 1y

2 de la Circular S deoben ser cuidadosaments estudiedos.

Parte VI,
Instrucciones para la Anotacién de los registros.

Capitulo I.

Importancia de los Registros.

2-600+~ E1l Servicio Meteoroldgico necesita contar con ciertas formas que =
preparan y envian todas las Estaciones que funcionan. Estas formas, llama-
das generalmente registros, contienen una compilacidn de los datos observa
dos y son utilizados para los estudios que se emprenden, para su presenta-
0ién en los juzgados, etc. Los registros son, por t®anto, de la mayor impor-
tancia y el personal deberd tener cuidado en llenar correcta, limpia y le=-
giblemente los datos observados y enviarlos a la Oficina Central del Servi
cio en las fechas sefialadas. Las instrucciones para la anotacidén de los dg
tos en los registros se encuentran en los Capitulos siguientes.

Cap{tulo II.

Forma W 2 1130.
2-601,~ Objeto vy Uso de la Forms W B 1130.- Esta forma deberd usarse para

anotar los datos de las observaciones de rutas adreas y se empleard en to-
das las anoteciones de rutas aédreas. Constituye el registro original de --
las observaciones; pero esto no significa qus el registro deba llevarse zl
hacer la obaervacidn, pues en tiempo lluvioso 0 ventoso es posible se rom-
pa.

2-602,- Método parg la Anotacidn.~ Las anotaciones serdn hechas con ldpiz

moderadamente duro. las observaciones serdn anotadas en 6rden oronoldgico,
fechdéndolas en la columna destinada a ello y en las demds columnas se ano-
tardn los datos gue ellas pidan, usando los simbolos, abreviaturas y nime-

ros autorizados. Pueden usarse comillas ("), excepto en observaciones es-
peciales o extraordinaries locales cuando los datos anteriores sean igua--

les a los que van a apuntarse. .

24603.~ Anotacidn de la Estecidn y Fecha.- El nombre de la estncidén, con -
indicacién del estadc a2 que pertenezca, y ol mes y afio se anotarin en el -

espancio que para tal fin figura en la parte superior derecha del registro.
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El dfa del mes se anota en la columna de la izguierda del registro.
2-604,.~ Tipo de 1la Ogservacién,- El tipo de la observacidn se anota en la
segunda columna usando la letra "R" para observacién regular, la sefial de
cheque (V) para las observaciones de comprebacidn, "L" para las observacig
nes extraordinarias locales y "S" para las especiales.

2"605." 1 D 0 8 Simbolos de asg 'no“ Si le estacién eeta'. -»
dentro de una "zona de control" definida por las Circulares del Servicio,

las observacionses se clssificards de acuerdo con las reglas existentes pe-
ra indicar si el tiempo es apropiado para "vuelo de contacto", "para vuelo

clego” v si el deropuarto estd cerrado.

Esta clasificacidn se anota en la columna correspondiente con ==
las iniciales "C", "N" o "X" para "contacto", "eiego" y “cerrado", respec-
tivamente,

2-606.- Hora de la Observacidn.- La hora de la observacién se anota usando
la serie 0-24 horas. Se usarén cuatro cifras, las dos primeras representan
las horas y las dos Ultimas los minutos. Por ejemplo 0001 indica 12.01 a.m.
0235, 2.35 a.m.; 1346, 1,46 p.m.y 2305, 11.05 p.m. E1 tiempo usado se indi
ca por las iniciales E para tiempo del Este: C, tiempo del Centros M, tienm
po de la Montafia y P tiempo del Pac{fico, que siguen a las cuatro oifras -
de 1a hora (0042E indica 12.42 a.m. tiempo cel Este; 1515C, 3415 pem. tiem
po del Centro).

2-607+= Anotagién del Techo.- La altura del techo se anotarda en la columna
correspondiente. Cuando esta altura ses estimativa, es decir, cuando no ha
ya 8ido determinada por medio de los métodos aprobados, precederd a la oi-
fra la iniecial "E". En las estaciones que pasan sus datos por teletipo o -
radio el valor del techo se expresa en centonas de pies: por ejemplo: 3000
ples se anota 30; 1500 se anota 1l4; 300, se pone 33 techo O, se anota J. -
lLas estaciones que transmiten sus datos por. telégrafo o teléfono anotan el
techo oon la cifra completa.

2-6084= Anotacién de Bstado del Cielo, del Tiempo y opacidad.- En las esta
ciones que entran en los circuitos de teletipo o radio el estado del cielo,
8l del tiempo y la opacidad se anotardn con los simbolos apropiados que fi
guran en esta Circular. En las demés estaciones se usardn las abreviaturas
autorizadas. la altura de las nubes dispersas, determinada de la manera i
dicada en esta Cirocular, se anota en las estaciones con teletipo en la eco-
lumna "Estado del Cielo™ procedida por o) simbole correspondiente a “"dis--
persas” y en las de mds estaciones al valor encontrado seguird la abrevia-
tura para "dispersas".

20-609.- N X 1 3 81 148 SJuel- 1r'a DUNLO ae§ DC1O bayrometLroy
Estos elementos se anotardn en nimeros. lLa temperatura y el punto de rocio
se aproximardn a grados enteros; despues - del nimere correspondiente a la
temporatura se pondrd una disgonal (/) y a continuacidn el punto de rocio.

La presién a 00 se asienta on pulgadas y centésimos .y la reducida al nivel

del mar en milibarios y décimos. En las Estaeciones con teletipo o radioc la
presidn al nivel del mar se anotardn las tres cifras que representan las -
decenas, unidades y décimos de milibario, omitiendo las de las centenas y
millares, esto es, 1000.2 se mnota 002; 996.8 se anota 968 etc. lLa presién
al nivel del mar se separa de la temperatupa por una diagonel (/)s Las leg
turas corregidas de los tormémetros seco y himedo se anotan en grados y d
ocimos en les columnas apropiadas. :
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2-610.~ Anotacidn de datos de vientos.- En las astaciones con teletipo o -
radio lc direccidn se anota con fleches que vuelan con el viento; en las -
otres estasiones la direccidén se asiontc con las abreviaturas intornaciona
les. La velocidad se anota en millas por hora despues de la direccidén. E1
cardcter del arrachemiento cuando existe, se anota despues de la velocidad
usendo el signo menos (-) ocuando ses moderado y el signo mds (#) cuando sea
fuerte en las estacionos con teletipo o radio y las abreviaturas "Frsh gts"
o "Stg gts" en las demds. Si la velocidad es ostimada so usard la letra E
inmediatamente despuds de la voelocidad en las estaciones con toletipo o rag
dio y la abreviatura "Etd" en las demds,

2-611.~ ANOTACION DE LOS DATOS DE AJUSTE DEL ALTIMETRC.- El aljuste del a}l
t{metro se anotara en pulgadas y centésimos de pulgada en la columna requg
rida. En las Estaciones con teletipo o radio el ajusts del alt{metro se ==
anotard en unidades, décimos y centésimos de pulgada suprimiento las Giw=-
fras de las decenes; esto es 29.92 se anota 9923 30.03 se anota 003, El -=
ajuste del eltimetro se separa de las unotzcionse de viento con ung linea

diegonzal.

2-612.~- ANOTACIDN DE NOTAS Y DATOS DIVERSOS.=- Les notas se harén de aousr-
do con las instrucciones de la parte cuarta de esta Seccién, Las Estacio-=
nes que observan datos especiales cada 3 horas anotardn estos datos a con-
tinuacidn de las "notas y separsdos de ellas por una diagonal y un espacio
El mismo procedimiento se usars en las Estaciones que toman datos meteoro-
1légicos cada seis horas.

En la columna titulade "“PRECIPITACION" solo se hardn anotaciones
en equellas Estccionss que no lleven el registro Forma W B 1083 y solo en
las observaciones hechas a 1l& 1.30 y 730 g.me y pom. del tiempo del Este,
La cantided de precipitacidén medida en cada observacién se anota en la 1i-
nea correspondiente a la observacidn y se subrayard dos veces. La cantidad
de precipitacién medida en la observecidn anterior puede llevarse & una ==
nueva hoja ouando sez necesario pere comodidad &l hacer les sumas pere los
distintos periodos. las cantidades parciales y la suma total se encerra-
rén entre paréntesis. Instrucciones adicionales para la anotacién de la --
precipitacién asi como para poner en clave estos datos se encontrardn en o
el Apéndice II de ssta Circular.

2-613.~ INIG%ALES DEL _OBSERVADOR.- las iniciales de la persona que hace cg
da observacidn se anotarém en la Gltima columna de la derecha del registro
y deberdn hacerse manuscritas.

2-614.~ INDICACIONES RESPECTO AL CUIDADO DE LOS INSTRUMENTOS. Los instru--
mentos seran cuidadosamente vigilados de la manera que se indica en la Seg
¢idn IV de esta Circuler y al calce de cada registro deberd anotarse la fg
che en que se aceitd y se 1limpid ceda apareto. Estas fechas deberén anoter
8e siempre en cada nueva hoja con el fin de que cada registro indique cuan
do fud limpiado, aceitado o comparado un instrumento.

2<615,- CORRECCIONES A LAS ANOTACICNES.- Todo el personal gue haga observa
ciones del tiempo y las anote en este registro W B 1130 para su transmi---
8ién por personel de la Administracidn de Aerondutica Civil deberd cersio-
rarse de que la observacidén original sea la que se hoya anotado con la fe-
che y hora exacta en gue fué pasado el reporte correspondiente; sin embar-
go, no debe hacerse por ninglin motivo ningun cembio despues de que se haya
transmitido. En caso de que tenga que hacerse algin cambio debido & algin
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error on la anotacién original, ésta se anotars en el registro inmediatae~
mente abajo de la primera observacidén, no siendo necesario hacer la anota-
cidn completa de una nueva observacidén, sino asentar solamente los datos »
qus hayan cambirdo. Cualquier cambio en los detos serd comunicado inmedia-
taments a la Administracién de Aerondutica Civil ya gue en muchos caso8 pgQ
drd corregirse oportunamente el error encontrado, Estas correcciones debe-
rén hacerse figurar en la 2/8. columna del registro con la anotacidn de ==
las letras "CQN" lo que significa “WCORRECCIONES"«

2-616.- EH!EEQJNL!HEEEL&§§§.QEL_3§Q1§ZBQ_E_§_§13Q-- El nimero de ejempla-
res de este regisiro varia segun que la Estacion sea manejade 0 né poy Oh
servadores pagados por el Servicio Meteorolégicoe El nitero de ejemplares
de los registros de las Estaciones que dependan del Bjéreito y de la Mari.
pa serd fijado en ceda caso por acuserdo entre la Oficina Central y dichas

Dependencias. A continuecidn se indica el nimero de sjemplares y la fecha
en que deberdn rendirse. :

(a).~ Estaciones manejades por el personal de la Administracién
Civil o por observadores del Semvicio Meteorolégico sin sueldo. Las Esta-
ciones de esta clase preparardn un ejemplar y una copia o] carbén de es-
ta forma, remitiendo el original a la Oficina Central -de su Seccién den--
tro de los 5 primeros dias de cada mes. 9in embargo, si existe en la Ciu-
dad una Ofipina del Servicio Metooroldgico que es la que supervisa log ==
trabajos de la Estacidn, se pondr une segunda cépie al sarbdén la que se~
rd onviada 8 ‘la Oficine del Servicio Moteoroldgico, en el mismo plago fi=-
jado anteriormonte. La copie al csrbén qus eo archiva en la Estccidn serd
conservada durante un gfio, deapuas dol cual un Inspactor ordenard lo condy

cento. )

(b).- Estncionos ctendidas por observadorss pagados por el Servi
oio Meteoroldgico.- Tres cédpias del registro, un original y dos cdpias al
carbén se llevardn en estas Estacionss. El original se envia al Centro de
1a Secoidn y una cépia a la Estacién supervisora en los primeros 5 dids -
do cada mes. S5i el Gentra de la Seccidn y la Estacién Supervisora son una
misma, 80l0 86 prepararin un original y une copia. Ia copia al carbén del
archivo de la Estacidn se conservard un afo despuas de la cuazl un Inspeg-=-
tor ordemard lo conducente. :

(¢)+- ESTACION DEL SERVICIO METEOROLOGICO DE PRIMERA CLASE O BST
DE AEROPUERTO QUE NO_SUPERVISAN.,~ Solo una copla 8e prepara, la cual se ar
ohive on lo Estacién. Sin embargo, si cualquier Centro de Seccién solicita
copia para su archivo, deberd proporciondrsele haciéndose la cépia corres=
pondiente al carbén.

(d)e- ESTACIONES DE AEROPUERTO DEL SERV. MET, CON FAGULTAD DE Su
PERVISION. = Solo una copia de la Forma -V B 1130 se prepara y se archivar

on la Estacién sin perjuioclio de proporcionarles tantas gopias al carbén cg
mo solicitan los centros de secocidn.

‘ (6) e~ RENDICION DE COPIAS EXTRA Se- Debide 2 les gastos que oca-
sionan 8se proouraré evitar el proporcionar copias de los registros a oiras
Estaciones distintas de las anotadas en los pdrrafos anteriores. Sin embar
go, ei algun centra de seoeidn desea copia de los regisiros de Estacién de
otra Seccidn, deberd dirigirse a la Oficina Central del Servicio para quse
previa sutorizacién de 8sta se le remitan,



11
Capitule III.
FORMA WB 1135.- DATOS DE REDUCCION DE PRESION.

2-617.,~ OBJETO E INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO WB l1l35.~ Este es un rogig
tro para facilitar el cdloulo de la reduccidén de las lscturas barométrieas
al nivsl del mar, a 5,000 pics 0 a ambos; oxcopto en algunas Estaciones que
utilizan peara sus edloulos la Forma EB. 1083, este registro se usard em tg
das las Estaciones que tienen Bardmetros de mercurio y hardn 4 ebservacio-
nes al dia. Las Estaciones que llevan los registros Formas B 1135 y WB --
1146 preparardn la primera Forma tanto para el nivel del mar como para el
plano de 5,000 pies. El uso de este registro es obligatorio pues se desea
tenser un registro completo de los cdlculos requeridos sn estas observacio-
nes para estudios subsecuentes. Los cdlculos hechos en oste registre seran
revisados por las unidades revisoras & menos que la Estacién esté atendida
por personal del Servicio Meteorolégico, en cuyo caso los cdlculos serdn -~
revisados por otro empleado distinto al que lo haya hocho.

2-618.= La Forma WB 1135 no se usard con lecturas de anerpide o de bardgra
£o debido a que los cdlculos requeridos estdn reducidos & un minimun.

2~619.~ ANOTACION DE DATOS.- Se hard con ldpiz.

2-620.~ NUMERO DE EJEMPLARES DEL REGISTRO B 1135.~ En las Estaciones ocen

personal pagado por el Servicio Meteoroldégico este registro se llevard so-
1o en original y se archivard en érden eronoldgico en la misma Estacién, -
En las Estacieones manejadas por observadores no pagados o por el persomal

de la Administracidn de Aerondutice Civil, el registro se envicrd al Cen--
tro de Seccién pare su archivo permcnente.

Capitulo IV.

ARCHIVO DE REGISTRCS.

2-621.~ En coneceidn con los archivos de los ragistros los Encargados de -
los Centros de Seceicdn deberdan tomar las medidas necesarias para qus los -
regisiros de su Seccidn sean archivados debidaments en disho Centro ¢ en -
otro lugar que es determine. §i por sualquier cavsa- les registros de algu-
na Estaocién se estdn archivando en otro Centro de Seccidn, estos registros
deberdn enviarse al Centro de Sescidn que corresponda pasado un afio.

Cagitulg ! .
WB 1144,~ Registro de la Estacidn.

2-622,~ Este ragistro es usado en la Oficina Central del Servieio y en los
Oentros de Sessidn para llevar un record condensado de les detalles refe--
rentes a cada Estacidn. Un nuevo rogistro serd hecho por cuadruplicado y =
enviado al Centro de Seceidn alrededor del 15 de abril de cada afie. El ori
ginal y dos copias al carbén se snviarin al Centro de Seccidn y una eopia

86 oonservari en 8l areshivo, El Centro de Sescidén exeminard las anotacio-=
nes, autorisard el registro ocon las iniciales dsl responsiole y enviard ol
original y le primera copia al carbdm a la Oficina Central dentro del pla-
30 mis breve posible. Es esencial que las anotaciones en esis registro es-
tén siempre al dia; para conseguirlo cualquier cambio que ocurra en las Eg
taciones serf reportado dentro de los seis dias siguisntes por duplicado a
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la Ofieina Central y solo una copia al Centro de Seccidn. Solo los detos =
que hayan cambiado se incluirén, En caso de que los cambios hayan sido tan
numerosos que resulte poco prdctico corregir el registro, se hara uno nue-
vo enviandose como antes se indica. La rendicién de estos registros sera -
hecha por todas las Estaciones de primesrz olase y las que tengan ademds sy
pervisidén directa sobre Estacionss les enviardn de todes las Estaciones --
que estén a su cargo. Si se establece alguna nueva Estacidén el Registro WB
1144 se enviard inmediatemente. Los registros archivados en el Centro de -
Seccidn y en la Oficina Central deben ser duplicados exactos. Los Inspectg
res preparardn y rendirdn registros suplementarios para las Estaciones ing
pescionadas solo cuando hayan ocurrido sembios que afecton las anotaciones
anteriores o que requiaran nuevas 2anotccionss.

FORMA WB 1146,~ REDUCCICN DE PRESION.

2-623.~ BEste registro se prepara on aguollos Estacionos qu2 reportan la --
presidn a 5,00 piss y sdlo para esa presidn baje ia vigilancia y las ins--
truceiones quo para el sfecto dicte la Estacidn del Servicio Moteorolégico
de San Franeisco California.

PARTE VII.~ SERVICIO DE INFORMACION CADA 6 y 3 HORAS.

Capitulo I.
TIPO DE INFORMACION CADA SXIS HORAS.

2-700.- OBJETO Y DEFINICION DE LOS TIFOS DE INFORMES CADA SEIS HORAS.~- El
fin principal de la informacidn cada seis horas, es el de proporcionar los
datos adecuados para la preparacidn de las cartas cel tiempo sobre las cug
les se basan los prondsticos., Por tal moti * e3tos informes debsn ser muy
oompletoss, Los siguientes tipos de informes son transmitidos por todos los
oircuitos de teletipo y radios

(a)e= Informes de teletipo para las cartas (M T) Estos son los -
Informes Meteorolégicos completos hechos en todas las Este
ciones situadas en los circuitos de teletipo o radio y ci-
frados en la clave numérice. Estcs reportes que son pasa-=-
dos por radio o teletipo son retransmitidos a todcs los =-=
oircuitos.

(b)e- Informes para las cartas ("%").- Estos son los informes me
teoroldégicos completos que rinden las Estaciones gue no es
tdn incluidas en los circuitos de teletipo o radio, igual-
mente cifrados en la clave numérica. Su método de distribu
¢idén difiere de los informes anteriores en que son transmi
tidos por varios métodcs y posteriormente en grupos son rg
transmitidos desde Chicago, Washington y San Francisco.

(0)+~ Datos espsciales cada seis horas, aumento a los informes -
horarios.~ Los informes horarios en las Estaciones de rutas
adreas se afiaden para ser usados en las cartas sinéptieas,
éstos datos pasan por teletipn o radio y son retranemiti--
dos despues a los demds circuitos.
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Capitulo II.
INSTRUCCIONES PARA ZL 3ERVICIO CADA SEIS HORAS.
2=701l.~ La descripcidn complete y las instrucciones parz rendir servicio =
cada seis horcs se encusntra on sl Apdndice II do esta Circular. las ins--
trucciones pare la proparacidén del rogistro 1083 astdn contonidas on lo --

parte VIII do aste Seccidn.

Capitulo III.

INSTRUCCIONES PARA HACER Y TELEGRAFIAR LAS OBSERVA CIONES, CADA -
TRES HORAS.

2~702.- Los informes cada tres horas serdn telegrafiados por aquellas Esta
ciones designadas para hacerlo al Centro de su Seccidn. Estos informes con
sisten en una observacidn regular cifrada y hecha de ucusrdo con las ins--
trucciones del Apéndice II de esta Circular. Estos informes se anotardn en
le Forme WB 1082 y las instruccicnes par: su preparacidn se encuentran en
la parte VIII de estu misma Seccidn.

PARTE VII.- INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y DISTRIBUCION DE LOS REGIS-
TROS USADOS PARA LAS OBSERVACIONES SINCPTICAS CiDa TRES HORAS.

Capitulo I.
FORMA WB 1082 PAR: OBSERV.CIONES SINOPTICAS TRIHORARI:S,.

2~800+- Ojoto y uso de la Forma 1082.- Esta forma serd usada en las Estacig
nes citadas en el Apéndice II de esta Circular para anotar las obssrvacio-
nes sindpticus trihorarias hechas a las 4,30 y 10.30 4.M., y P.M. (Tiempo -
del Este). Constituye el registro originel de las observaciones sindpticas
trihorarias.

2-801.~ ENCABEZADO Y ANOT.CION DE TIEWPO.- El nombre de la Estacidn, el --
mes, dia, afio hora y tiempo usado figuran en este registro en los lugares
apropiados. No deberd dejarse de anotar el tiempo usado (Tiempo del Este,
del Centro, de la Montafia y del Pacifico).

2-802.~ USO DE AMBAS CARAS DL REGISTRO.- Una cara del registro se usard -
para las observaciones de un dia y lu otra - cara para las observaciones ==
del dia siguiente, excepto cuando termine el mes, ya que no se incluysn en
un mismo registro observaciones correspondientes a meses distintos.

2-803, - las anotaciones se hardn con 14piz.- Las instrucciones 4ue se han
dado pare. la anotecidn WB 1083 regirdn tamdbién para anotar los datos "SIML
LARES" en este registro y con objeto de facilitar las referencias las 1li--
neas que llevan datos iguales en las dos formas tienen el mismo nimero en
las instrucciones.

2-804,~ Los datos serdn cifrados en los lugares apropiados en la parte in=-
ferior del registro de acuerdo con las instrucciones de lc clave numérica
para 1942,

2-805,~ Los registros de cada mes, serdin arreglzdos en orden orondlogico y
cosidos con dos grapas en las esquinas superioras, Las Zstnciones de segun
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da clase enviardn ostes formzs a1l fin dv exda mis e le misme Oficine de 1a
mismi mansrz que onvien la Forme WB 1083. Las Estocionss de Primoera Claso
que usen 3ste registro checar’n cuididosamente lis observ-cionos y a menos
deiquo 80 dispgngu otr2 cosa por 1w Oficina Contrel o por ol Centr- de Seg
cion, archivaran los registros.

Cepitulo II.

REGISTROS WB 1083 OBSERVACIONES SINOPTICAS CADA SEIS HORAS.

2-806.~ Objoto y uso de 1z Form: /B 1083.,- Ests. forms debari uscrse pare -
anotar les observacionss quo se procticon cade sois horas (My M T ) y to-
das las Estzciones que practican ost:s obscrvicionss d.oorén llenerla cong
tituyendo sl rugistro original do las obscrvaciones sinnpticos cade seis -
horas. Lcs Hstuciones que debon rondir osta rugistro cstdn listedas en ol
Apdndice II de¢ sstc Circular. Adomds, algunas Estscionss quoe incluyen da--
tos sspocialaes on los informss tambisn properen sl rogistro WB 1083 compla
to, excepto la parte inferior de la forma que quedard en blanco por no sew
necesario cifrar estos datos.

2-807.~HORA DEL PRINCIPIO DZ LA OBSERVACION.

Las observacionss principiarén a hacerse a la 1.10 y 7-10 A.M. ¥y
P.M. (Tiempo del Este), excepto cuando se necesario medir la altura del tg
cho por medio de globos de techo, lo cual pusde llevarse a cabc antes de -
que principie a tomarse la observacidén. Igualmente en los lugares que no -
tengan teletipo serd necesario principiar la observacidn algunos minutos -
mds temprano, con el fin de que los repnrtss puedan tenerse en Los centros
concentradores a hora oportuna para ser incluidos en el horario "C".

2-808.~ ORDEN EN JUE SE HARAN LAS OBSERVACIONES.

LAs instrumentos se lserdn y se obsorvarin lus condiciones del -
tiempo en 31 orden siguienta:

(1) Elsmontos visuales (estazdo dal cislo, techo, visibilidad, es
tado del tiempo, otc.); (2) tormémetros; (3) Pluvidmetro; (4)
Tormémotro fijo dol bardmotro § (5) bardmstro; (6) bardgrafo;
(7) dirsccidn y velocidad del vioento.

2~809.0 REGLA PAFA APROXIMAR  DECIMALES.

Para aproximar a decimales se tendrd en cuenta que si la ultime
cifra es mayor de 5 (o0 es 5 y otra fraccidn) la cifra anterior se aumenta-
rd en uno. Si la cifra es exactamente 5, se aumentard 1 al =dmers anterior
cuando sea impar, y ocuando ses par se dejard sin cambio (el resultado serd
un nGmero siempre par); si lu Qltima cifrz es menor de 5 no se hard ningin
cambio en el nimsro anterior. Por sjemplo: 70.51 se toma 71: 70.5 seréd. 703

69.5 serd 703 29.985 serd 29.98 etc.

2-810.- METODO PARA HACER LAS ANOTACIONES.- Lus anotzciones se heran de --
acuerdo con les instruccionss cue figuran en los registros y 3stas instrug
. eciones deberén ser seguidas cuidadosaments.

2-811.- CIFRADO.- Los d=tos sor?n cifr:dos on los lug~rss apropisdos al -=
celoe del registro de acuordo con las instruccionss guae figursn sn la cla-
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ve numdrica 1942, ya se trate de informaes "w" o "W T,

2-812.- Los registros de cada mes serdn puestos en orden cronoldgico y cosi
dos con dos grapas una cerca de cada uno de los dngulos superiores. Las ing
trucciones glue acompafian a estos registros solo se incluirén en la colec -
¢idén correspondiente al mes de enero de cada afo, excepto cuando las ins--
trucciones hayan sido modificadas, en cuyo caso estas modificaciones se 12
cluirdn con los registros del primsr mes en gue hayan principiado =& usarse.
Los registros con las observacionss correspondientes a los 3 primeros dias
de cede mes se incluirdn y coserédn con los del mes anterior. Las Estacio--
nes que envien sus registros al Centro de Revisién de Elkins, los enviardn
sin coser y sera esta Oficina quien los cosa. Aguollas Estaciones de segun
da clase gue no teangan cosedora los snviardn sin coser a los Centros de --
Sescidne. Las instrusciones para las Estaciones de sogunda clase para le e
cha del onvio y el destiro do estos registros gerdn fijadas por el Centro
2o la Soccidn.LDespuds de hebour preparado lus listes ds rsya y de heber re-
vigado lot registros, deherdn ser enviados al Centro de su Seccidn para su
archivo. las Ectaciones de primera clese revisardn igualmente sus registros
v se erchivardn en ellas. Las Estaciones que envian sus regisiros a Elkins
no podrdn archivarlos, por supuesto, sih¢ hasta que aste Centro de Revi--~
sién los haya devuelto. En los lugares donde hay dos Estaciones, una en =~
el ceniro y otra en ol seropuerto, y hagen las observaciones cada seis ho-
ras, los registros soran archivedos on la Oficina de la Ciudad, & menos -~
que falte espacic o que por cualquisr otra circunstoncie sez mfs ventejosc
archivarlas en la Estzcidn del Aeropuerto.

!

Capitulo III.
FORMA WB 1083 A.

2-813, Objetd y uso de la Forma WB 1083 A.~ Este registro se usars rara -
enotar los elementos observados a la intemperie cuando la inclemencie del

tiempo impida que se lleve la Forma WB 1083; esta forma no es necesaria p3y
ro se vroporcione para conveniencia del observador y para assgurar la lim~
rieza del registrc WB 083,

2.814,- Las cnotecionss se hardn solo para los datos necesarios, los cua--
les serdn pasados inmedistamsnte a 1a forme. 1083 checando lo exacto de 1la
copie antaes de continuar la observecidn. Si esta Form: se us2 pare las ob-
servaciones sinépticas trihorarics, deberd tenerse mucho cuidudo para pasar
los datos a le Forme 1082, ya que los numeros de los renglonuvs on ambas --
formas no corresponden. :

2-815.~ Este registro cuando se use se archivard en la Estacidn durante
tres meses al fin de los cuales se destruird.

Capitulo IV.
FORMA WB 1009.

2=-816.- Este registro se prepararé en ciertas Estaciones especialmente de-
signadas para tener un registro meteoroldgico mensual condensado. En algu-
nos casos este registro se llena por los Centros de Seccidén y por las Estz
ciones Supervisoras.- En vista de yue este registro es usado por un gran -
nimero de los observadores climatoldgicos cooperativos que hacen solo una

observacidn al dia, las instrucciones que se adjuntan a la forma estdn ro-



16

dactadas pera este uso. En las Estaciones donde este registro se prepara --
.sirviendo de base las observaciones cada seis horas, son necesarias insirug
ciones especiales y no deberdn usarce las que figuran en las formas. Las Eg
vaclones supervisoras indicardn a les Estaclones que llevan esise registro -
el ndmero de copias y el lugar donde se envian,

INSTRUMENT O S.

PARTE I.- INSTRUCCIONES PARA L4 INSTALACION DE INSTRUMENTOS EN LAS ESTACIO-
NES TE RUTAS AEREAS.

4-100.~ Las instrucciones que se dan & cenbinuacidn cubren sodo 1o esencial
reletiveo a la instelacidn del equips instrumental pare las Eatacioe-
res de rutas adrecs, con observaciones ceda sois hores y trihora---
rics y en parte cubren 1a rolativo a las Estncionss on aecropuartos.
ILas instalacionss on ostos dltimes Estrocionss se rigen en gonornl -
por correspondencia espocial y por unt Circular titulede "OFIGINA Y
EQUIPO INSTRULENTAL DE TAS ESTACIONES METECRCLOGICLS EN LOS AFRO --
PUERTOS", lo cusl os noecosario pora fermular los proyoctos.

Capituro I.
EQUIPO TNSTRUMENTAL.

4..101,- ESTACIONES DE RUTAS AEREAS.- ELl equipo necesario para una Sabacidn
de esta categoria depende principalmente de 1la frecuencia y clase
de observaciones que deber.a practicarse y puede ser desde un abri-
go termométrico y un termdmetro parae aquellas Estacionee que solc -
observan esporddicamente hasta el syuipo mds completo pzra Estacio-
nes gue obsarven frecuentemente y trnnsmlten sus detos por teletlpo
u otros moedios. Las Estncionos de rutas adreas generalmonte ostsn -
aquipadast

1.~ Abrigo tormomdtrico modelo "Rogidn Algodonera".

2.~ Tormémotros ambisnté (uno de rofnccidn).



1.~ Psicrémotro.,

1.~ Ventilodor pars psicrometro.

1, - hnomémstro al sesontavo do milla. (Lubricante espa--
cial pore usarso unn clase on inviorno y otra en vo-

rano) .

1.~ Soporte completo para instrumentos, de 12 pies de al
tura para instalarse en la azotea del edificio.

1.- Veleta conexidn cléectrica de 4 o e 8 contactos.

1,- Indicador d¢ la direccidn y velocided del viento, de
4 09 lucoes.

1,- Barigrafo.
1.~ Proyector para U ho.
1,- Clinémetro.

Globos de techo con aguipo para infiarlos y contador
de s88gundGos.

1,~ Pluvidmetro "Standard” de 8 pulgadas.
1.- Pluvidgrafo de bzlanze.

4-102.- Cuendo sea necesario practicar obsarvaciones do tipo "M*T", el equi
? . . O .-
po debera incluir todos los aparcteos que s¢ citan & continuaclon.

4=103.~ ESTACIONES QUE PRACTICAN OBSERVACIONES CiDs SEIS HCRAS.
las observaciones en esti red do Nstaciones ost4in dostincdes primor-

dialmente para la formecidn de las cucotus sindptices y prondsiicos -
en las rutas aéreas.

El equipo es el siguiente:
1.~ Abrigc termométrico tipo "Regién Al poic . :il.
1.~ Psicrémetro con ventilador para el mismo.

2.~ Jugg?s de termémetros de miximz y minima.(uno de refag
cion). . -

1.- Soporte para termémetros "Townsend".
1.~ Anemémetro al sesentzvo de milla, con aceite especial.
1.~ Soporte de 12 pies para instrumentos de viento.

1.- Veleta completa de conexidén eléctrice con 4 u 8 contag
tos.
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1.~ Indicador de direccidn y velocidad del viento de 4 o
9 luces.

1.~ Bardémetro de mercurio con soporte.
1.~ Bardgrafo.
1.~ Pluviémetro de 8 pulgadas.

Cuando une estacidn de ruta aérea esta situada en un lugar donde -~
existe radio “aro del Departamente de Comercio, el soporie para Ila
veleta y el anemdmetro sa sustituys con soportes especialss on la -
platafcraua del. rsdio faro.

Les Estacionss de ruta adren que no pusan sus informes por taletipo
tienen cimplii'icadc su equipo suprimidndose 1la veleta de contoctos
eldctricos y ol Anomdmetro eldéctrico y en su lugar cuente con vele-

ta y Anemémetro do sbsorvncidn dirsctas Cuando las obsorvacionas ~--
gocturnas no se hacen 8o omito «’. prevozior do techo y ol clindme--
Io.

ESTACIONZS EN AEROPUERTOS.

En las Estaciones do Aoropuortos, algunns voc3s ol 2brigo modalo --
grande se sustituye por otro mds pojusiio o por un modslo do Tragidn
aigodonors®, cuando ol psicrémetro con que cuenta no esté montade -
en molineto. Para los instrumontos do viaento sl soporte do 18 pios
do tubo es usado gon:zralmente con una valota Forguson do 4 pies y -
contactos oeldctricos.

En las Estacionss do rutas adroas, algunas vecds s3 proporcionan ~-
uno ¢ dos bardmotros ds mercurio con scporte, ocasionalmentc equipo
para radio-sondas y globos pilotos y con monos frocuencia un talo--
tormoscopios consilteso para detallss la Circular "OFIBINAS Y EQUI-
PO INSTRUMENTAL DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS EN LOS AEROPULRTOSY

Capitulo II.
INSTHKUMENTOS PARA MEDIR EL VIENTO.

EXPOSICIUN.- Los instrumontos para modir 6l vicnto s instalan on
un lugar dondo ol movimionto dol vionto no soa obstruido por ningix
objeto o construccidn corcena. Esto so obtisns colocando la velota

e ciorte slture por medio de soportc do tuboris montodo en odifi---
cios o torres. Los instrumontos debon tonor ffcil acceso para su a-

justo, limpieza y lubricacidn.

SOPORTZES .~ Dos tipos de soporte son empleados en las Estaciones de

rutes edreas, (1) Soporte de T pies de tuberia fierro de una pulga-
de para el Anemémetro y la veleta en las torres de los radio faros.
(2) Soporte de 12 pies de tuberia de fierro de 1 1/4 de pulgada pa-
ra su instalacidn en la azotsa del edificio. Este Ultimo se usa tam
bien en las demds Estaciones.

SOPORTE DE TORRE PARA ANEMOMETRO Y VELETA.~ El de torre (figura uno)
consistc esencialments on un tubo de una pulgada, atornilladc en unn
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do le base de la plataformz do le torre, con una reduccidn de 1 a -

1/2 pulgade que se fija en el extremo, superior del tubo a 6 pies 9 pulga--
das de altura, en cuya reduccién se coluéa el sustén del Anemémetro o de la

veleta,

4-111.-

Cuando solo se necesita un soporte para el Anemémetro deberd colo-=
carse en la esquina ds la torse més cercana a la direccidn del vien-
to dominento. Cuando se necesiton dos, uno pera ol Anemémetro y ~--
otro para le veleta, los soportes dabon colocarse en las esquinas -
diagonalments opucstzs de la plataforme y si fuers posible la linoa
de los contros de los soportos arr ximademonto normal a 1s dircceién

_del viento dominante. Al hacer la requisicidn para soportes debe in

4-112.-

4=113.~

4114 .~

4"‘115 * ™

4"}16."

4-117.~-

dicarse la clase de plataforma gue tiene la t.vrre del radioc faro.

Come se ve on la figura 2, el tubo do una pulgeda del scporte se an
cle al barandal de lu torrs con fierro dngulo ve 18 pulgadas de lar
go fijando sl tubo al {ierro dngulo con une abrazadera y dos torni-
1loe con tuerce, 2 su vez ol fierro ingulo se fija al barandal con
dos tornillos con tuercas.

SOPORTE DE 12 PIES.- El soporto de 12 pies (figur: 3), esté disefin-
do para instalarse en el techo de un eCificio de tal manera que la
altura combinada del edificio y el soporte den & los aparatos una -
exposicidn correcta.

Este soporte debs ser instalado de modo que asegure no solamente la
exposicidn, sino al mismo tiempo completa seguridad para ol observa
dor que tendrd que subir hasta alcanzar los aparatos con toda clase
de tiempo. Esto se logra fijandolo fuertemente a las vigas del ta--
cho por medio de tirantes. Tres armolles con sus tuercas y rondenes -
y tres estribos acompalian a cada soporte usdndose cade urmellz con
pu estribo pare sostener un tirinte; las tuercas se usardn cuando

sea sccesible por el interior el techo. En caso contraric Las arma=-

1las se fijardn al techo con cemento.

la brida de la base del soporte y los estiribos para los tiranles se
colocardn siempre que sea practicable sobre las vigas dal techo. 81
0810 no puede hacerse o el techo e3 de construccidn ligera se colo-
cardn tarugos de madera de 2 pulgadas de grueso atornillados a las
viges del techo para sostener los tirantes. E1l techo daspuds de es-
tos trabajos deberd ser impermeabilizedo convonientemexnte y despuds
pintado.

SOPORTE DE 18 PIES.~ Este soporte, ilustrado en la figura 4, es on
gonorc.l do construccidn igual al do 12 pies pero mds sélido, usandgo
so tubo de dos pulgadas on lugar dol de 1 1/4 pulgsdas. Le coja do
contecto s ancusntra cerca do la baso y dentro del tubo de dos --
pulgadas va la varilla conectada con la veleta. Para mayores deta-
1les consultese la Circular "D" Y DIAGRAMA DEL WEATHER BUREAU Nim.

299.

Un soporte menos costoso llamedo soporte de 17 pies se usa cuando
le veleta instalada es del nuevo tipo. En este caso le caja de con-
tactos se omite y los tornillos que cierran los circuitos Be encuen
tren en une reduccién de 1 1/2 a 1/2 pulgadas en le parte superior

del soporte.
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4-118.~ ANEMOMETROS.- Ej anemdémetro consiste essencielments cn un molinete

4"119. -

con casquotses hemisfdricos que heco girar ol viento. Estos casque-
tos ven fijados fuortemonte 2 un ojo verticsl.

En ol Anomdmetro “Btandard" (figura 5), ongrancjos aprdpicdos comy

nicen ol movimionto a cardtulas griduades on millas y ddcimos do mi
11z necositindose aproximadaments 640 vueltzs do los ccsquetos ara
0l movimionto da une mille, cuando s2 trats de un Anoménmoiro 4o w-=
tres casquotos y le longitud do los brnzos os de 6.29 pulgades. Ta-
blas pare corregir las velocidades indicadas y convertirlas en velg
cidades reales se encuentran en la Tablae # 7 de la Seccidn II de eg
ta Cirnular. Estas tablas se imprimen por separado en cartoncillo.

DESCRIPCION DE ANEMOMETRO DE TRES CASLUETES.- Ea la figura 5 &; se
ven los casquetes (1) hemisféricos de duraluminio o de cobre monta-
dos en brezos tubuleres de acero. Este sistemn estd fijado por el =
tornillo (2) & un ojs de acoro que lleva en la parte superior una -
chumacore v un soporto apropiado en le inferior. Un tornillo sin --
fin de acero transmite ol moviilento dol ejo a 1ln rueda 3 (vdase fi
gura 5 B) an cuyo sje so sncuontra otro sin fin que muoeve el »ifién
4, ol cual a su voz acciona lus dos cardtulzs (5); la extorior tio-
ne cion dientos y la intorior 99 de manora que 2 ona rovolucidn da
la primora, la sogunde avanza una graduacién lo cue squivaic a un -
movimiento dol visnto do 10 millas. Le cardtula anterior dn lectura
en decenas de millas con referencia al cero de la carédiula exterior
y esta dltima indica las millas y décimos con reforsncie al Indicec
b, Para ser operado on con3xidn con el indicador eldctrico figuran
contactos en la ruosda (3), los cuales cierran ol circuito con ol ==
resorte T«

4~120.- ANFEMOMETRO PE-.UENO AL SESENTAVO DE MILLA.- Ests tipo do Ancmdmotro,

4"3- 21 o™

4"122 [ Rl

jilustrado on la figura 6, comenzé a utilizarss a principlos dol ado
1938+ Es mucho mdis poquofio que 1 tipo "Standard" descrito antes, -
midiendo solo 7 pulgades de altura y estd equipado con tres cesgue-
tes cénicos, correspondiende 733 vueltas de los cascuetes a una ni-
1la del movimiento del viento. Como no hay cardtulas en el instru--
mento ni contactos pare ceda mille, su uso esté coufinado enteramon
te 2 la indicacidén de la velocidad, siendo por tanto un insirumento
sencillo y barato para observaciones en las rutes aéreas. Lus inc
truccionss parz su operacién y cuidado se encuontren en el Capitulo
VIII.

VELETAS .~ La velote generalmente useda, figurn 7, consiste on une -
pleca de metal formando un dngulo y fija por uno de sus exiromes a
un ajo vertisal que gira libroments siguiendo los cambios ce l= di-
reccidén del viento. La parte anterior de la veleta estd forwada por,
une varilla en forma de flecha, la cual apunta hacia el rumbo de -=
donde viene el viento y sirve a la vez de contrapeso a la cola. Rkl
eje de acero uide alrededor de dos pies de largo y su parte inferior
gira en una chumacera de pibotes.

MECANISMO DE CONTACTOS.- Como se ve en las figuras 7 y 8 este meca-
nismo consta de laes siguientes partes: una pieza hecha de tubo de

media pulgada con bushing jue forma la parte superior y un soporte
de pibote que forme la inferior; un eje de la veleta con una pisze
espeoial que encierra al mecanismo de contactos proteciandelc del -
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tiempo; un juego de contactcs espaciado 90° sobre ﬁn collar que --
ajusta en el tubo de media pulgede y una tuercae fijadora.

4-123,-INSTALACION.~- Para instalar el mecanismo de contactos, coldquese -
primeramente el tubo de media pulgeada sélida y verticalmente en el
lugar dessado. Llénese despues haste la mited con ol aceite ligero
para automdvil de le botells que se rcompzfia 2 1z veleta. A conti-
nuacidn deslicese la parte de los contactos sobre el tubo y fijese
provisionalmente con los resortes hacia arriba y la orilla inferior
del collar de bronce entre los dos anillos que se encontraran en el
tubo & 2 13/16 y 3 pulgadus recpectivanente abe o del tope (estos ~
anillos sefelen los limites cConde trabaje corre: tamente el aparato
y, cambiando ocasionalments ie. posicidn de los ) 3sortes, se lograra
dar meyor duracidn). Insdértese el oje teniendo cuidado de hacerlio -
girar lentamente para dorse cuenia de cuando li. cufia del eje entre
o le muesta de la parte superior. Este arreglo permite la retirads
en solo une posiciénc Después se pone la veleta de manera que 8u pg
sicidn relative al eje sea corrcita, metiendo la chaveta en el agu-
joro del aje.

4-124,~ORIENTACION.~ En primer lugar 1a volote deberd sor amarrada o de --
cualquier otre manere asegurada o fin de que sefinle c¢-actamonic la
direcc’ ‘1 norte. E1l conjunto de contactos es girado hasta que uno -
de los resortes, no importa cual, quede espaciado & la mitad en el
disco ds contactos. Este contacto es ahora el norte y debe fijarse
a 31 ol alambre marcado norte; los otros tres alambres se gtorni---
l1lan en los lugares correspondiontes los cualss son fdcilmente iden
tificados. El1 hilo comin o dc la bateria se fija on la parte supe--
rior por modio de unternillo om el anillo do bronco. Como on todas
las instalacionos oldetricss, os nocosario hacor todas las conoxio-
nos cuidadoscmonto con snillios on 1zs puntas abajo de lze tuoercas.
les indicncionoes rosultontos doborin ser comprobed>s por dos obsar-
ve " . uno sosteniendo e veleta en varias direcciones y el otro
observandc les direcciones que el indicador seflala en le ofigina. -
El protector para hielo, gque antes da la instalacidn habrd sidc qui
tado, 88 colocard nuevaments cuvando todas las conexionss hayan sido
hechas. :

4-125,- INDICADORES.~ Estos son usados para hacar las obsorvaciones del --
viento y son de dos clasest uno para la velocidad del viento y el -
otro para la direccidén y la velocidad, siendo éste ol mfs usado.

4-126.~ INDICADORES DE VELOCIDAD.- Los indicedores ds velocidad, consiston
simplemente on un tablero de 8 por 10 1/2 pulgadas en ol que osté -
montado un transformzdor de campmna cuyo ssecundario se conecta on -
serie con un switch, un reéstato de 25 ohmios, un zumbador y dos --
bornés & 108 que se conectan las lineas del Anemdmetro. Excepto que
no lleve las ldmparas de direccién y los bornes correspondientes, -
o8 esencialmente el mismo que el que se muestra en la figura 10e ==
Cuando no se cuanta con corriente alterna se utiliza el zumbador vy
un switch de botén conectados en serie con una baterfa de dos cel--

dae,

4-127.- INDICADOR DE DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO, TIPO DE TABLERO.- -
Este incluye cuetro ldmparcs do 6 a 8 volts tipo de automévil, para
1o indicacidn de la diroccidn del viento ademfs del zumbador para -
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la volocidad. Estas ldmparas se montan en forma de cuadredo y de
manera que cuando el tablero se fije en la pared las ldmporas o=
cupen los puntos cardineles, esto es, el Norts arriba, el Este 2
le. derecha, ol Oeste & la Izquierda y el Sur, abajo. ELl redstato
de 25 chmios se amplea parc ajustnar 1la corrientoe del socundario

del tronsformndor consctzdz a los circuitos del Anomémetro y 1la
voleta y manorz que dé trabejo ofactivo dol zumbedor pero solo -
la corrionto suficisnto parz oncendor dos limparas con un brillo
moderadoy do oste mencre, disminuyondo le intonsided de la co---
rriontoe, B0 ovite quo los contactes dol Anemdémotro sufran porjui
c¢ios por las chispes.

CONTACTOS PARA VELETA DE OCHO O DOCZ DIRECCIONES.- (Fig. 9).- Eg
te se compone de las siguientes partes: un turo corto de media -
pulgada con muesce y bushing formando la chumacera superior y un
pivote en la inferior; un eje de veleta con ua collar especial,
un juego de 8 contactos de resorte aislado montados a 450 de dig
tancic en un collar de bronco ajustado al tubo de media pulgada
y una tuerce pera fijar. El mocenismo do 12 contactos para la o-
peracidn combinads del indicndor de nuovo luces y ol triple re--~
gistrador o 5l ragistrador da vioento, lluvia o insolacién ha si-
do instalado on ~lgunas Estuacionss. El mecanismo de doce contac-
tos no difiere on construccidn dol ilustrado on la figura 9 sino
on que llove cuatro juogos mis do contactos y 2s nocusario en --
las oficines dondo lxs obsorvacionos son lzs rogulares sindpticas
y las do asropucrto. Instruccionos ospocicles 89 envian n les Eg
taciones que los tienen instaledos. Véase pdrrafo 4-134.

INDICADOR DK DIRECCION Y VELOCIDAD DZEL VIENTO DE NUEVE LUCES.- =
(Figoill)i“ Este indicador es una caje metalica circular con una
caratula .y las-lémparas.de_direccién colocadas cerca de le-periw

" feria; en el centro de lo cardtule una ldmpara que brilla inter-

mitentemente indica 1o velocided del viento. Cuznde solo una lem
perz de. direccién se prende, indica le posicidn de la velets con
un error aproximaco-de 11 l/4°;\por,equplo cuando la ldmparso -=
dsl norte 80 encignde'1a~posicién de 12 velota estd dentro de =--
una. faja de 11 1/40 a ambos lados dol norte verdedero. Cuando =-
dos ldmpargs do dirsccidn estén oncondid:s lu posicién de la vo-
leta sord de 11 1/4° do un punto. intsrmoadio ontro les dos dirsce-
gionos.-Adomds do 1as ldmparas para indicar la velocidad un zum-
bador instalado dentro de la caja metédlica dd indicaciones audi~-
bles. la velocidad del viento en millas por hora es el nimero de
relémpagos o de llamades del zumbador por minuto, producidas.- al
cerrerse el circuito de un sesentavo -de milla del Anemdmetro; es
te velocidnd,: por supuesto, debe ser corregida.-la corriente pa-
re las ldmpnras y: el zumbador es proporcionada por un transformg
dor coloczdo tambidn dentro dsl indicndor y.que se conecta por =
medio de corddn flexible y clavija.e un contacto de pared que --
proporcione ¢orriente alterna de 110 voliios. Ln caratula puedo.-
quiterse. del indicmdor y sl colocerls nuevementoe en 8u lugar, ==
téngese cuidado de que le chavata entre on su lugsr. las ldmpa~-
ras 88 quitan ompujéndoles ligeramente y haciéndolas girar a la

izquierda. . ' : :

Los tres switches que se miran en la parte inferlor del indica--
dor controlan de izquierda & derecha las ldmparas de direccidn,
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el zumbador y la ldmpara de velocided. istos switches deben desco-

nectarse cuando el indicador no esté siendo usado con objeto de au
« 2 —

mentar la duracién de las ldmparzs. .

INSTALACION.~- Para instalar el indicacor, atornillese la caja en =
su lugar; si se ven a usar tuerces, taldd:ense dos perforaciones -~
de 7/32 de pulgadc en una linea horizontal a 4y 3/8" de distanciss
Un agujero de 3/4 de pulgedz es suficiente psra llevar todos los -
alambres a través de la pared; si se usa tubo conduit de 3/4 de =--
pulgada el taladro deberd ser de 1 1/16 de pulgada. Condctese el =
alembre mercado "G" = las conexiones de tierra del Anemdmetro y la
veleta el marccdo V' al centacto del inemometro y los alambras de
12 direccidn n los conticios apropiados de la valete.

Para instalar la veleta para su uso, se atornilla el extremo infe-
rior del tubc de 1/2 pulgads &l accesorio de tubos para 1/2 pulga-
da "stendard", de tal maners que el sopoite de la veleta quede fir
me y vertical en 1n posicidn deseadn. Después se sflojan las dos -
geries de tornillos del anillo de bronce que lleva los contactos,
se gira hasta que el contacto marcado "N" apunta al Norte verdade-
ro, entonces se atprnille el juego de tornillos especiales para =--
que quede fijo en esa posicién. Diez clombres del nlmero 16 ya sea
cable o simplemente un conductor se usareén entre la veleta prepic-
mente diche y sl indicador en aquellas Estaciones donde el indice-
dor no se haya instalado previamente; respecto de instelaciones an
tiguas el cable tiene menor nimero de hilos conductores, por lo --
tanto deben instalarse los gue sc necesiten parua que haya el sufi-
cionte nimero o fin de consctar las ldmpuras directrices.

Después de que se hayan completedo las conexiones, se inyecta en =
el tubo soporte de la veleta mis o monos 1 1/2 onza do aceita flui
do que tenge como condicidén osoncial no solidificarse a las toempe~
raturas o que ve a sor expucsta la volotz. Acéitose tamtidn ol oje
de la volete misma, haciéndolo girar lenteamontc hasta colocar la -
cufia en ol hueco corrospondients. Al colocar la vclatc sobre el --
oje, téngaso cuidado de ver si 3l punzén osté propiemente orienta-
do con respecto al dardo do la flocha do 1la valeta. Si al examinar
ol punzén ostéd oquivocadamontc puesto, invidrtaso moviendo los dos
tornillos en los lados do la dofonsa contra ol visnto y se girard
sata defensa 1800, Despuds de colocar la veleta sobre sl ejs serén
comprobadas sus indicaciones por dos observadorses 1llevando la vele
te. en varias direcciones. la parte correspondiente a las observacio
neg se hard on la Oficina. -

DIAGRAMA DE LOS CIRUITOS.- La figura 12 indica las conexiones que

ge necesitan entme los contactos del soporte, el Anemémetro y el =
Indicador. Para operaciones miltiples de dos o mds indicadores, ==
véase el Diagrama de Conexiones WB 339 y las instrucciones especig
les para la instalacidén de indicadores de velocidad de ocho direc=
ciones combinadas con el triple registrador de cuatro direcciones.
Las instrucciones se obtionon de la "DIVISION DE INSTRUMENTOS DEL

SERVICIO METEOROLOGICO" y son muy necesarias cuando las Estaciones
do 1o Ciuded y las del Aeropuerto ostén unides.

Pare obtener resultados mejores de los indicadores de nueve luces,
no se usard mds de 375 pies de cable, siendo esta la distancia mdxi
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me entre los instrumentos para medir los cambios del viento. Esta
distencia, sin embargo, puede ser aumentada hasta 625 pies aproxi-
modamente, omibiendo el zumbsdor y usando solo la ldmpara para ve-
locidad. E1 voltaje de 1las 1{neas loccles y otras condiciones tie-
non unz relacidén directa con la distencie méxima ontre ol indica--
dor y los medidores del vionto; en consecuenciz osta distencia no

es igunl on todos los casos.

4=136.=~ INSTALACION DE ANEMOMETROS 7 INDICADORES DE CUATRO LUCES.- Todos
1o8 Anemémetros instalados on las Estacioras do rutas adrecs son =
del tipo indicador eldctrico do sossntavo do milla; las veletas,
indicadoras o do obsorvacion dirociz.

4-137.- Pera instalar cualquier indicador, deberd usarse. cable del nimero
16 see con forro de plomo o de algodén. El cadle de plomo deberd -
usarse pare instalaciones permanentes especialmente si se usa en -
torres y es esencial cuendo parte de la distancia va bajo tierra;
en los demds casos puede usurss =lambre istemperie. Las terminales
exteriores del circuito, 89 fijardn firmemente on los bornes de la
izquierda del Knemémetro; una terminal al borne grande cerca de la
base y la otra enm el gue gestd en la puarte posterior.

4-138,- Como se vé en la Figura 13, (Diagrama de Circuitos)}, el indicador
cambinado de direccidén y velocidad de cuatro luces, necesita un --
conductor para cade uno de los cuatro contactos de direccidn, ade-
mds de las conexiones para el Anemdmetro; el conductor del trans--
formedor o la bateriz al soporte es comin pera el Anemdmetro y los
circuitos de direccidn. Cable de plomo © de algoddén de siete hilos
debe usarso pora osto instilacidn. La instalacidn del indicador do
nueve luces fud ya tratado anteriormente.

4-139.~ INDICADORES OPERADOS CON TRANSFORMADOR.~ Estos deben ser conecta--
dos al oircuito de corriente alterna generalmente de 110 voltios.
Se .usa un cordén del ndimero 14 par= 1dmpara aungue cualquier ctra
clese de conductor servird lo mismo v debe ser lo zds corto posi--
ble, procurando tombidn que el contacto del sparato guade ex lugar
conveniente para el observador. Se coloce un switch on el circuito
sscundario del transformador. Parc manojarlo sclo es necasario co-
nectar la corriente y cerrar el switch del indicador. El zumbador
sonardé cada vez que el circuito se cierre en el Anemduetro, tantas
veces por minuto como millas corre el viento por hora y una o dos
de las lémparns de direccidn se encenderdn dende asi la direccidn
del viento. '

4-140.- Los indicadores operados con baterias se usan de manera similar, -

excepto que en lugar del switch se usa un interruptor de botén pa=-
ro. cerrar el circuito.

4«141,~ Si cuando una observacidén va a ser hecha falla la corriente de la
Ciudad, se gsubstituird entonces por pilas secas dejando fuera del

circuito al transformador. S5i se carece de pilas secas, se estima-
r la direccidén y velocidad del viento utilizendo la Escala de Beau

fort.

4-142.- Un metal inoxidable llamado "wraplock" que se encuentra en ol comer
cio, deberd usarse para fijar el cablo.
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La inetalacidn de los proyectores dol techo se indicard despuds.
Capitulo III.
INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA DE LA PRESION.

Las Estacionoes sn los Asropuertos y on las rutes Aérens ostdin oqui
. 4 . . . -
pedos con frocusncia con baromotros anoroidss dol tipo doscrito =

continuacidn.

BAROMETROS ANEROIDES.- La parte esencial de un anaroide (Fig. 14)
es una caja o celdilla metdlica corrugada (1) en la que se ha hecho
parcialmente el va¢io. Esta cdpsula, cuyas caras tienden & Juntar-
se por efecto de le presién del aire, 8i no fuera por un resorte -
de acero fuerto (2) quo las muntione separadus, registra las varia
cionos do lm prosidn. Cuando la prisién ntmosférica cambia la supor
ficie suporior de lu cépsula que osti libro, so contras o 86 oxpci
do ligeramento ¥y dsto pacusfio movimicnto o8 aumentado y transmiti-
do & la maneoille (5) por madio da palancas (3) y una cadene fine
(4); los ofectos de le tomporaturs se componsan por medio de una -
palancc. bimotdlicn (6) hochn do bronco y edro.

EXPOSICION DE LOS ANEROIDES.- Los =neroides dobordn colocerss an -
ol interior do la oficina colgedos o atornilledos o le pared y on
lugcer donde no estdn sujetos a variaciones extremas do dalor y ---
frio o = cambios répidos de temporaturz y donde no sufran golpes.
La parte posterior del instrumento dehe descansar completamente sg
bre una superficie vertical.

BAROMETROS DE MERCURIO.- Los Bardmetros de lMercurio se usan en los
Aeropuertos y en las Estaciones principales. E1 personal dsl Servi
cio Meteoroldgico, deba estar complstaments familiarizado con todo
lo concernionte & su oonstruccidén, exposicidn, instalacidn y uso,

lo quo so encusntra on detelle on la Circular “F" "BAROMETROS Y M3

DID/ DE LA PREZSION ATMOSFERICA".

COMPARACION DE 3/ROMETROS DE M2RCURIO.- Cada tros mcsos las Esta--
ciones equipadas con dos o més bardmetros de mercurio haran compa-
racionss entre ellos enviando los resultados a la Oficina Central
en lo Forma WB 1027, el die 15 de los meses de marzo, junio, sep--
tiembre y diciembre o el 16 si 3l 15 cayera en domingo y de acusr-
do con las instrucciones. En las Estecciones que gstdn equipadas con
solo un Barémotro, les comparaciones 8o harin con el Barémetro del
Inspector y tzn frecuentements -como saa posiblo.

EXPOSICION.- En breves palabras la exposicidn de los Bardémetros de
Mercurio, deberd ser tal que no astén sujetos a vibraciones, a ex-
tremos de frio o de calor a variaciones répidas de temperatura y
donde el sol no le llegue directamente; al mieme tiempo el bardéme-
tro debe estar perfectaments iluminado itanto por luz netural como

por luz artificial durants la nocho.

DESCRIPCION DEL BAROMETRO DE MERCURIO.=- la figura 15 muestra el Bg
rémetro mistema FORTIN, reglamentario en el Servicio Metsoroldyico
montado on su soporta; (1) es el tubo do vidrio cuyo didmetro inte
rior es aproximndamente 1/4 de pulgadm; Este tubo va encerrado o6n
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otro delgado de latén (2) teniendo aberturas en lados opuestos ---
cerca de la punta, a través de las cuales puede medirse la altura
del mercurio en el tubo por medio de la Escala (3) y o1 VERNIER -~
(4) haciéndoss la lecturs al milésimo de pulgadu. EL VERNIER (4) va
fijc a un segundo tubo que se desliza dentro del (2), siendo movi-
do por un tornillo y cremallera, cuya cabeza &e ve en (5). E1 ter-
mémetro fijo (6) tiens su bulbo colocado entre la caja motélica y
o]l tubo barométrico de monera que indique aproximadamente 1o temps
rmturn media de la armedurr. y el mercurio. La cubeta (7) es de ti-
po FORTIN qua se carsctoriza por 3l 2juste de la superficic dol --
morourio 8l indice fijo de marfil que marca el O de la escala. El
nivel del mercurio sube o baja dentro de la cubesta por medio del -
toraillo (@) cuya punta superior ¢ interior musve una bolsa de ga-
muza que ferma el fondo de la cubeta. En la figura 15 B se encugn-
tran los detzlles de 1 cubeto. El mire llega hasta oella 2 trovas
de la unidn floxible de gemuz> entre la porcidén superior de maderw
y el tubo de vidrio. El anillo de bronce (9) figura 15 A, sostiene
ol instrumento. La verticalidad del bardmetro se asegura dejandd -
que el aparato, suspendido da su gancho, termine de osciler y en--
tonces se fije la cubeta por medio de los tres tornillos que exig-

ton en el anillo (10).

ESCALAS BAROMETRICAS.~ Estus deben ssr cslegidas de manera qus per-
mitan 1ln leoturz de las prosiones mts bajas quo puedan ocurrir on
una Estecidn. Es costumbre roster 1 1/2 pulgedas a 1la prasidn mo--
die de 1 Estacidn para doterminar le prosién minima. La meyorin -
de los Bardmetros tienen escalas para leer hasta 26 pulgadas de =-
presién en alturas ordinarias y hay otras cuyas escalas llegan a -
24, 22, 20 y 14 pulgcdas parc elturaes considerubles.

10S BAKOGRAFCS son los aparatos destinados & deberminar la direc -
cidén y la megnitud de los cambios de la presién, generalmente en -
un periodo de tres horas, dato que es utilizado en conexién con la
previsidén del tiempo.

Dos tipos principales de bardmetros aneroides existen actualmente
on servicio. Uno llamado comunmente Microbardgrafo o de escala am-
plificada (Fige 16 A) proporciona grédficas en las que el movimien-
to de una pulgada de mercurio es amplificeda o 2 1/2 pulgndes. Los
demis Bardgrefos dan grificis 2 la misme escrla que el Bardmetro,
esto @38, una pulgada de mercurio corresponde a une pulgade en el -
Bardgrafo. Difieren entre si, ademds, en los elementos de la pre--
sidn pues los bardgrafos antiguos tipo "RICHARD" llevan ocho cdpsy
lus en serie y los modernos son solo dos cdpsulas encerradas en un
recipiente metdlico.

EXPOSICIUN DEL BSAROGRAFO.- E1 Bardgraefo deberd colocarse en un lu-
gar donde no sufra vibracién o golpes y donde le temperature sse -
tan constante como sea posible. Especial cuidado deberd tenerse en
que los rayos del sol no caigen sobre 81, que no quede cerca de =--
una estufa o radiador, ni tampoco cerca de las puertas o ventanas

y que corrientes de aire lo alcancen. En caso de no poder encontrar
un lugar libre de vibracionses, deberd ponerse un cojin do esponja
¢6 hule abajo o tambidn pueden usarse espirales motdlicas que ab--
gwrven los choquos. Las Estzcionos de primerea clase rovisarin las
grdficas do lus Estacionas quo supervisan y cuando oncucntren ovie
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dencia de que las perturbuciones que muestre la gratica son debidas
n cuclquiers de las causas antes mencionadas se tomor<in lzs medidas

noecesaries parc ovitarlo.

DESCRIFCION DEL MICROBAROGRAFO.- En la figura 16 A, se muestra el
Microbardgrafo. Bl elemento de presidn (1) consiste en dos cépsu--
las unidas, monteda una encima de la otra, y encerradas en una ca-
ja cilindrice con un tornillo (2) para ajustar la posicién de la -
pluma (3) en ol diagrama de manera que corresponda a le presidn lei
da en ese momento en ol bardmetro de mercurio. i1 mowimiento se ori
gina en las cédpsulas debido 2 los caombios do prosidn etmosférica -
se trensmiton por medio de un sistemc de palancas situado abajo de
la base (4) al estilete de la pluma (5). Las vibraciones del sopor
te que svstiene el Bardégrafo son reducidas al minimo por un amorti
guador de 1iquido (6). El cilindro (7) movido por un movimiento de
relojeria d4 uns revolucidn en cuatro dins. Los dstelles respecto
a diagremes, stc., so sncontrerdn 3n ol Capitulo VIII. la cubiorta
(8) es 1dmina metdlica con cristales a través de los cuales puede
observarse la curva. Para retirar la pluma del diagrame se utiliza

la pelenca (9).

BAROGRAFO COMUN.- Fig. 16-B).- El mecanismo de este aparato es en
principio el mismo gue el del Microbardgrafo del que difiere unica
mente en que lleva 8 cdpsulas y que todo el sistema de palancas se
encuentra arriba. El cilindro de une revolucidn en une semcne, En
el Barégrafo ordinario sl ajuste de la plumr se llsve & cz2bo por =
medio de un tornillo situado on 1l base que ss muevd por moedio --
del cuadratin quo llova la llava.

Capitulo IV.
INSTRUNENTOS PARA LA MEDIDA DE LA TEMPERATURA.

EXPOSICION.~ Los termémetros, psicrémetros, bulbo del Teletermosco
pio y en general cualquier instrumento para medir la temperatura -
debe estar expuesto de tal manera que registre la verdadera tompe.
raturz del eirs, por 1o que dsbe ostar protegido de los rayos di--
ractos del sol, de la rofloxién dal culor solar y de oualquier otra
fuonte do¢ calor artificizl. Esto so consigue colocando dichos ins-
trumentos en un abrigo de madera especialmente construido a través
del ocuel el aire circula libremente. Estos abrigos se describen a
continuacidn.

ABRIGOS TERMOMETRICOS.- Genseralmente se instalan en las Estaciones
de rutas adreas abrigos "Standard" con un soporte de acero de 5 o
de 10 pies, aln cuando en algunas de elles sl abrigo que se propor
ciona es el modelo "Regidn Algodonsre" con soporte de madera. El =
abrigo grande intelado saca un costo cinco veces mayor que el pe=--
quefio por lo que cuando se haga requisicidn por un abrigo grande -
deberd explicarase claramente las razones que hayz para soliesitarlo,
las ocuales serdn principalments qua el psicrémetro esté montado en
molinete 0 que vayean a instalarse higrégrafos, termégrafos o higro
termbgrafos. Pare informacidn mds amplie respecto al abrigo grande,
v8ase Circular tituledct “OFICINAS Y EQUIPO INSTRUMENTAL DE LAS E§
TACIONES METEOROLOGICAS ZN LOS AEROPUERTOS". Le figura 4, muestra
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un abrigo grande con soporte de acoro de 5 pies instalado on une ~
ezotea. Los abrigos pequefios que anteriorments se propercionaban a
las Estaciones de rutas abreas, estdn siendo gradualmente reempla-
zados por lo gue este tipo no se describs.

LOS ABRIGOS deben colocarse con la puerta mirando hacia el norte y
siempro que soa practicable al nivzl del suslo. Miontras hay 1z con
veniencia do instoler ol ebrigo on una azotoa por ‘toner los apara=-
tos mis fdcil acceso, la exposicién al nivel del suelo proporoiona
datos mucho més exactos de la temperatura. Ahora que las observacio
nes, incluyendo las que se practicen para usos climatoldgicos, son
heches en las Estaciones de Aeropuertos, debera procurarse por tow
dos los medios que el abrigo esté al nivel del suelo.

TERMOMETROS .~ Los termémetros proporcionados an las rutas edreas -
son termémetros de mercurio, sun cuando también se proporcionen -=-
los de alcohol que se instalen verticalments con los bulbos hacia

abejo.

Donde las temperaturas bajan hasta -38CF, temperatura de congela-=
cidn del mercurio, los termdémetros usados deben ser de alcohol du~
rante todo el tiempo que continden las temperaturas bajas.

TERMOMETROS DE MAXIMA Y MINIMA.- Estos termdmetros sd4 incluyen en
el oquipo de muchas do las Estaciones ds rutas aéress sspecialmen=-
te cuando rinden informes sindpticos cada seis horas. Estos tormd-
metros se colocan on ol abrigo tarmomdtrico montados en 2l soporte
YTOWNSEND" como se ven en la figura 19. Las temperaturas mdxima y

minima se observen una vez al dia. Las Circulares "B" y "C" dan in

formacidn completa & este respecto.

Donde se hacen observaciones frecusntes del psicrdémetro, le insta-
lacidn ordinarie de los tormémetros de mdxima y minima no es convg
niente debido a la vibrecidn gus sa oxperimenta lo quo ocasiona =-
quo ol fndico dsl tormémotro ds minime so doslice en la columna, -
Pare evitar lecturas de temperaturas minimas erréneas el soporte -
de los termémetros se monte en un posts clavedo firmemente en la -
tierra y que atravissa ol piso dol abrigo a través de un agujero -
ouyas dimensiones sean tales gqus las vibracionas del abrigo no se
comuniquon el poste. Este pueda sor do metel o de medoere.

DESCEIFCION DE LOS TERMOMETROS DE MAXIMA Y MINIMA.- Todos los tor-
mdmetros usados por ol Sorvicio Metoorolégico ostdn graduados en -
el tallo y-el punto de congelacién (0°C o 320F) se determina sumer
giendo el bulbo y parte de la columne de mercurio o de alcohol en
hielo fundente. El resto de la cscala estd graduade por compara=--
cidn con un termémetro petrén, cuyos errores han sido determinados
comperdndolo con un tormémetro de gas.

lae correcciones para cada termémetro en uso se determina para oa-
da 100 de la Escala.- Las graduaciones de los termémetros varian -
con el fin de que éstos llenen las necesidades de las diferentes =
ostaciones en el torritorio Americano y sus poseciones,

TERMOMETRO DE MAXIMA.- Esto termdémetro (Fig. 20) rogistra autométi
camonte la temperstura mfe alta que ocurre en ol lugar durante el
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porfodo comprondido omtro su proparacidn y su loctura. El instrumon
to difiora do un tormémetro do morcurio ordinario om gus corea del
bulbo presenta una extrangulacidn de tal manera gue el mercurio --
del bulbo es forzado a pasar por ella cuando la temperatura ascien
de, mientras que ol mercurioc en la columna no puede pesar &l bulbo
a menos que se haga girar rdpidamente el termdémetro con el bulbo ~
hecia abajo, operacidén que se llamu preparar el termémetro. Los --
tormémetros de mixite se llenan con mercurio puro & una temperatu-
ra cesi igual a la mayor que el termémetro puede registrar, por lo
que el espacio arriba de la column2 o tomperaturcs relativements -
bajas esta exhausto de aire. La temperatura mdxime pere un periodo
después de su preparacidén se lee coloonndo lsntzmente el torméme-~
tro on posicidn vertiézl y leyonud on la oscale el extremo de la =
columna de mercurio. Se prepara para la observacidn siguiente ha--
ciéndolo girar rdpidemente hastz g ue la columna de mercurioc no -~-
presente separacion, después de lo cual el termémetro deberd colo-
carse nuevamontce con 8l bulbo Iormendo un dngulo de 5 grados arri-

ba de la horizontal.

TERMOMETROS DE MINIMA (Fig. 20).- Estos tormémetros rogistran autg
ndticamento la tomperaturc més baja durente el poriodo comprendido
ontre su proparacién y su locturce Alcohol etilico incoloro uvs el
1{quido con que se llenan, lo que se hace sumergiendo el bulbo en
una mezcla con temperatura muy corcana a 0OF, Se deja entrar aire
al tubo del termémetro & ostn temperatura relativamente baja cerrén
dolo dospuds; esto tisne por objoto quo la presién quo ajerco asto
ciro a temperaturas mfs altas evite la difusidn de los vapores de
alcohol y que edtos se condensen en el extremo superior del termo-
metro. Para prevenir que la ;residén intoerna del airs soea oxcesiva-
e tomporaturas altas sn el oxtremo superior de le columnn se forma
un bulbo mds pequofio. El diametro de este tubo es considerablemen-
te mayor que el de los termdémetros de mercurio a fin de poder in=--
troducir en 81, el indice que es una paquefia pieza de cristal cuya
forma permite que sea arrastrada por el alcohol en su movimiento =
hacia el bulbo y que doja pesar el liquido cuando la temperatura -
sube, Como se ve ea la Fig. 20 su posicién debe ser casi horizon--
tal'con el bulbo 59, abajo de la horizontzl. Le temperatura minime.
estia indicada por el extremo del Indice mis lejano del bulbo. Para
preperar el termdmetro de le lleva a una posicién vertical con el
bulbo hecia arriba para que el indice se deslice hasta tocar el ex
tremo de le columna de alcohol, colocdndose despuds el termémetro

en su posicidn.

TERMOMETROS AMBIENTE.~ Estos son termémetros de mercurio o de alcg
hol para medir la temperatura del aire. Cuando dos de ellos se co-
locan, uno al lado de otro, forman un psiordématro.

PSICROMETROS .- Los psicrdmetros ventilados se usan para detsrminar
la humedad relativae del airo y la temporatura del punto de rocio.

Uno do los teormémetros lleva ol bulbo onvuolto en musselina que so

humadoce antos do cada obsorvacidn. Dos clases do psicrémetros ven
tilados so omplsan: on uno la vontilecidn os . proporcionada a los -
sormémotros hecidndolos girer ya sea por modio de un molinete (Fig
18) dontro del abrigo grande o por madio de un mangs unido a la ar
madura dol psicrdmetro (Fig. 17), osto eparato so llama psicréme=--
tro de honda, y sc obsorva fuera dsl cbrigo; la segunda consistoe -
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on vontiler los termbémetros por medio de un abanico movido a mé@no -
yue produce unea corriente que pasa por los bulbos, Este ventilador
es 8l que actuslmente ostd mds en uso. Dos termémetros de mercurio
so nocesitan siempro: los usados -on a3l molineto (Fig. 18) so fijan
a brazos balanceados unidos & un eje que lieva un pifién gque engra-
na con una rueds movida por una mehija. Este molinete se atornilla
fijemente 2l cbrigo termométrico grondo con la manije sobresalien-
do por la parte del frente. Para la ventilacidn adecuada de un psi
crémetro 68 necesario que la velocidad del aire que pasz por los -
termémetros sea aproximidamente do 15 pies por segundo, velocidad
que 8e alcagza con 10s ventiladores de psigrémetros shore en uso -
on la mayorim de las Estaciones de rutas aéreas. Una peguefie mani-
ja hoce girar un ventiluder dc 18 pulzadzs. Las instrucciones para
su instalacidén se envian con ceda ventilador y tambidn se encuenes
tran en el Capitulo VIII. Zl termémetro himedo del nsicrémetro llg
ve el bulbo y una pequefia longitud del tubo cubisrto con una muse«
1ina fina de mella abiertz la cual ho sido lavada cuidadosamente -
para quitarle el uderezo. Para humedecer asta muselina se usarda --
agua clara y pura y la muscelina se cambiard frecuentemente; de otra
maners las lecturas serdn incorrectas y completamente indtiles pa-
ra le previsién de niebla. Para obtener resultados exactos con un
psicrémetro de honda la observicidn deberd hacerse en la sombra y
el observador se pondré cere al vientc de manere que evite que la
temperatura de su cuerpo afecte las lecturas de los termémetros.

TELETERKOSCOPIOS~ Estos apuratos (Fig. 21) se utilizen en las Es-
taciones donds obsorvacionos froecuentos de temperaturas son necssz
rias. Consiste en un termémetro de resistencia eléctrica; la temps
rature del aire sn al abrigo, dcnde se instala el olemento de tom-
peratursa os leida sn ol intorior ds la Oficine on un indicador os-
pecial. El bulbo ccnsiste en une bobine de aleumbre de nfquel cesi

puro que tiene una resistencia alrededor de 100 ovhmios a la tempe-
retura ordinaria dentro ds un tubo de latdén pletoeado y rellsno con
parafine. Este bobina se conecta por medio de un circuito de tres

hilos ocon el indicador y los cambios de temporatura sorrespondien-
tes & los cambios de resistencia cel elemento térmico se registran
on ol indicador. Informacidén detallada recpocto a la instelacidn y
uso de los teletermoscopios se encontrardn en un folleto separado

editado por la "DIVISION DE INSTRUMENTOS DEL SERVICIO METEOROLOGI-

co".

Capitulo V.

EQUIPQ PARA MEDIR LA ALTURA DEL TECHOQ.

Para determinar con exactitud la alturz del techo, tan interesante
para la seguridad del vuelo, se usan durante la noche proyectores

eldctricos especiales qus producen un punto luminoso en la base de
las nubes y durante ol dia globos de tocho que se describen a ocon-
tinurcidn. El proyoctarso coloca horizontalments a una distancia -
de 5C0 a 1,000 pies o mds<del punto de observacidn. Conocide esta

distancia fije solo es necesario medir la plevacidn anguler del --
punto luminoso para calcular le altura del techo lo gue se lleva a
cabo con un Clindmetro. Cuando éste falta la altura sse encontrard

midiendo la distancia del proyector al punto verticalmente abajo -
de la mancha de le nube, inclinado el proyector & un dngulo de 45°
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o do 63923' con la horizont:l. Si el proyector se incline a 450, 1a
distencis os igual r 1o altura; par: un €ngulo de 63926' la altura
serd el dobls de la distancia.

EL ARREGLO DEL PROYECTOR,- Y EL CLINOMETRO.~ Se muestra claramente
en la Fig. 22.

DIFEZRENTES CLASES DE PROYECTORZIS.- Dos clases de proyectores hay en
servicio, esencialmente iguales por lo que toce al espsjo céncavo
o refloctor que afoce y dirigo le. luz do une lZmpara de altz poten
cia y filamento concentrado a la capa de rubes. El primero, -
puesto Gltimamente en servicio use corriente alterna con un volta~
je aproximado de 12 voltios en ol soket de la ldmparas, transformin
dole del circuito de 100 o 120 voltios encontrindose el transforma
dor montendo en el proyector. Unz ldmpara de 12 vedtics y 420 e
tios es la fuefite luminosa. Todos los proyectores anteriormente -~
usados, toman la corrients eléctrica directamente del circuito de
la Ciudad generalmente a muy large distancia, por lo que necasitan
14mparas de 105 a 125 voltios, lo que depende de la caida del po--
toncial debido a la longitud de la conexidn y al voltaje proporeip
nado. Pare estos Ultimos se usa una gran varisdad do ldmpernrs do=-
penciendo 3sto de 1z intonsidad del roye luminoso necssario, de 1o
localizacidén de la clase de proyector, etc. Dichas ldmparas varian
desde las de 250 vwantios de filamsnto concentrado haste las de =---
1,000 vatios con bulbos esfiricos o on forma de T. Todas lus ldm-
peras noceseriamente llovan filamentos concentrados los cunles van
centrados en el foco optico del espejo reflector.

DESCRIFCION DEL PROYECTOR DE BAJO VOLTAJE.~ Kste sroyector ilus--
4rado en la Fig. 23 esté oncerrado en un tambor de aluminio monta-
do sobre un ajs que permite la elevacidn exacta del rayo luminoso
de 45° & le vortical. Dentro del tambor se encuentra un refloctor
de 16 pulgadas de didmetro con una limpara previemente afocada y
un reflector secundario. El transformador se encuentra en la par-
teo exterior del tambor. El proysctor con su transformedor se mon-
ta en un soports tubul~r do 4 pulgndes elavado firmementoe en 1la -
tiorra. El reflector secundario se usa para evitar la difusidén --
del rayo luminoso y es mucho mes efectivo que los otros métodos -
usados en proyectores de otros tipos. El objeto del transformador
o8 el de obtener un voltaje apropiasdo para la lémpara de los cir-
cuitos comunes de potencial variable en una amplitud de 100 a 120
voltios, usédndose para este fin una serie de conoxiones en el pri
merio del transformador. -

CONEXION DEL PFROYECTOR.=- El proyector serd colocado a no menos de
500 pies para los de tipo antiguo y de 750 pies para los de tipo
de 12 voltios y como regla a no mis de 1,000 pies de distancia -~
del punto donde vaya & hacerse le. observacién. La base mis larga -
debe preferirse especialmente en los lugares montafiosos. Debe con-
siderarse tembién el fdcil acceso para la limpieza del proyector y
para correr ol oable alimentador. No es necesario que el proyector
y ol punto de observacidén estdn en el mismo nivel cuando se usa ==
Clindmetro. La linea del punto de observacidn al proyector no debe
tener luces intermedias y de preferencia al proyector se instalard
al norte del punto de observacién para evitar la interferoncia de

la luz de la luna.
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44176.,~ SITUACION DEL SWITCH.- El switch de con*rol del proyector debe colo
carse en un lugar donde el observador no sea deslumbrado por luces
y deberd notarse desde este lugar si la ldmpara estf encendida o nd.
Ademds una ligera mancha luminosz se verd on los nubes altes por. el
obsorvidor cuando so oncionda y epaguoc ol proyector dcsdoe ol punto

do obsorvacidn.

4-177.- INSTALACION DEL PROYECTOR SOBRE TIERRA.- Los proysctorcs ostén pro-
vistos de una montadur~ cespocinl parc colocarse sobro ol tubo ds 4
pulgadas "Standard". Esta montadura se desliza sobre la parte supe-
rior del tubo y se fija por medie de tornillos, no siendo necesario
que el tubo lleve rosca.- Una seccién de tubo de cuatro pulgadas y
seis pies de largo es 1lo que se necssita, ontorrdndolo tres pies.
Una piedrz planz o cualquier otro objeto equivalente se colocard -
al pie del tubo pare evitar que se hunda. Alrededor del tubo se ~w
apisona y se forma una pili.stro de concreto de 8 pulgadas de radio.

4-178,~ INSTALACION DEL PROYECTOR 303RE PLATAFORMA DE MADERA.- Parc esta -
instalacidn se neceeita una seccidén de tres pies de tubo de cuatro
pulgadas atornilldndose la parte inferior del tubo a una brida de
9 pulgadas, la que se fija a su vez sélidamente a la plataforms --

con pijns o tornillos con tueraas.

4-179.- ALGUNOS DE LOS PROYECTORES ANTIGUOS VAN PROVISTOS DE UNA BASE PLA-
NMA.~ Parc instalarlos deber? hacédrseles rosca en le porte superior
del tubo de cuatro pulgades atornilldndose una bride en el tubo ¥y
sobre deta se colocard la base del proyector colocundo entre la --
brida y le base una rondana de corcho. La brida y la base 8e unen
con tornillos con tuercas de 3/8 de pulgada.

4-180,~ CABLE.~ Pore evitar la caidn del potencicl deberd userss en todes
las instalaciones cable No. 8 A.W.G., forro de goma. Las unicas =
excepciones a esta regla es cuando exista en la Oficins Cable No,
10, evitendo asf{ el tener que comprar nuevo cable. El cable Nog 8
es s86lido, conductor doble de 600 voltios, con forro de goma y ®o
raza disefiada para ser enterrado directamente sin necesidad de --
conduit.

4-182.- COLOCACION DEL CABLE.- El oable serd enterrado a profundidad sufi
ciente para evitar dafios, profundidad que fijard un Inspector del
Servicio Meteorolégico. Algunas veces, esta condicién deberd ser
modificada como en el caso de quo el suelo fusra de roca on vista
de que resulterd oxtremadamento costoso ol onterrarlo. Si ol ca--
ble debe afiadirse la unidn se hard en las cajas especiales imper-
meables que 86 encuentran en el comercio.

4-183.~ UNION DEL CABLE AL SWITCHe~ La unidn del cable al switch serd he-
cho con alambre No. 12 forro de plomoc dentro del tubo conduit deg
de una caja de unién impermeable que se coloca en el suelo cerca

del poste que dotiene el switch.

4-185.- E1 oable se comunicara al proyector con alambre No. 12 intemperie
desde una caja de conexidén impermeable colocada al pie del tubo.
las dos lineas pasardn por una perforacién hecha en el tubo & 1la

caja del transformador.
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PARA LAS CONEXIONZS DENTRO DEL PROYECTOR.- Se usard corddn No. 10
de forro de algoddén en lugares secos y cordén del mismo nimero fo-

rro de hule en lugares himedos.

Toda le instalacidén deberd hacerse de acuerdo con lo indicado en =
el CODIGO NACIONAL ELXCTRICO.

La parte del tubo qus so entierra sord pintado con una mano de as-
falto y ol resto con una mano de minio y otre do 2luminio. El pos-
te del switch so pintard con pinturs do icaita.

Las estaciones que tengan instalaciones de 2 proyectores a control
. ? 3 o
remoto seguirdn las instrucciones que por correspondencia dé la --

Oficina Central.

LAMPARAS.~ Los proyectores estan eguipados con reflestores parabé-
licos. Tedricaments la mejor ldmpara para usarse seria aquella en
que la luz s un solo punto brillante. la luz de arco es casi un -
punto de luz y o8 muy brillants y en la prictica no puode utilizar
se por lo que se utilizen lémparas incandescentes de un tipo en ol
que el filamente luminoso es concentrado en un espacio pequetios ~-
Las ldmparas para proyoctores de bajo voltajo son del tipo usado =~
por los aeroplancs y tionan las siguiontoes caracteristicass 420 -
vétiom, 12 voltios, 35 amperios; longitud de la luz 1 11/16 de --
pulgeda, longitud total 5 5/16; filamentos C-2 duracién media 100

horas.
Las ldmparas usadas en los tipos antiguos de proyectores son las -
siguientes:? ’

Bulbos. Watts. Lon§. de Filamento. Base.
la luz.
G-30............ 250 3 PulgSn G~5 Tornillo.
G=40sessssescsses 500 4 1/4 " G5 1d.
T-ZO.--....o...l,OOO 4 3/4 " G“13 Id.
GudOevooessnssely000 4 1/4 " G~5 Id.

ELZCCION DE LAMPARAS.- Los proyectores con nimero de serie de 301

a 481 llevan lémparas G-30, G-=40 o T-20°y otros proyectores de ti-
pos antiguos requerirdn lémparas especiales. Al cambiar las ldmpa-
ras, especialmente ocuando se cambie de un tipo a otro, el ejuste =
del soket debe ser cambiado debido a que la longitud del centro de
la luz (le distancia del extremo de la base al filamento luminoso)
no es igual en todas las ldmparas. la lémpara T 20 de 1,000 vasios
se recomienda para usarse sclo cuandn por pruebas anteriores se ha
ya demostrado su eficisncia. La razén principal para preferir el -
tipo G o esfdrico es que estas ldmparas estdn disefiadas para ser -
encendidas con la base horizontal. las lémparas T o forma tubular

estdn disefadas para encender con la base hacia abajoj sin embargo
ge usan ocon le base horizontel en algunas Estaciones sin sufrir ca
lentemiento excesivo proboblemente debido al corto tiempo que re--
quiere hacer una obsorvacidn.- Otras Estaciones por el contrario -
han observado distorcidn, debido al exceso de calor y, por conse--

ouencia, la expansién del gas inerte encerrado.
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4-192,- EFECTOS DEL CALOR.< Al usar las ldmparas de alto voltaje hay un - -
riesgo serio de que el espejo y la cubiorta de cristal sean dafia--
-das por el calor intenso especialmente si la ldmpars se mantiens
encendida por elgun tiempo. Solo on casos extremos, cuaundo el cie-
lo estd iluminado fuertomento, doberd usarse la ldmpara do 1,000 -
watioe . Las Estacionss dond. estus condiciones provelecen usarin
una ldmpara G-40 de 1,000 wabtios.

4-193.- Debido al alto costo de estas ldmparas y a su corta duracidn debe-
ré tenerse ol mayor cuidsdo con ellms.

4-194,~ VOLTAJE DE LAS LAMPARAS.- las ldmperas G-30 y G~40 vienen general-
mente en voltajes de 105, 115 y 120 con el fin de que el voltaje -
que realmente hay en el soket corresponda con el de la ldmpara. Al
hacerse requisicién por ldmparcs debe especificarse el estilo, ta-
mafio, vatios y voltaje. 8i 6l voltaje para 8l qua ostd construida
1c ldmpara os mayor quo ol quo so rogistra en el sokot, le intonsi
dad de le luz disminuirdj si por el contrario es mayor la duracidn
de la ldmpara decrece. Al atornillar o quitar las lémparas del so-
ket nc deben tomarse de la parte que tiene mayor didmetro debido a
que el brazo de palanca puede romper la unién entre el vidrio y el
latén. Es conveniente poner un pvoco de grafito a la cuerda de la -

base del foco.

AFOCAMIENTO DE LAS LAMPAR.S.- Los nuevos proyectores sstdn equipa=~
dos con lédmparas que han sido afocadas con anterioridad y estdn --
listas'para el servicio 8sin necesidad de hacer ningin ajuste. La
siguiente informacién seré dtil para prober el foco y para reafo--
car en caso de que llegare & ser necesario. Es de le mayor impor--
tancia que la ldmpara esté afocada; un desfoco muy ligero puede --
llegar a reducir la intensidad de la mancha luminoss ¢ la mitad de
la que deberd ser, Un método relativemsnte sencillo para estos ajus
tes y que he sido probido on la DIVISION DE INSTRUMENTOS, es el do
dirigir la luz a un luger apropiado, el cual puede ser un pedazo gg
tela blanca cuadrade de 3 0 4 pies por lado extendido entre dos va
rillas colocado a una distancia de 40 pies. En casi todos los pro:
yectores los sokets para las ldmparas estdn situados de tal manerc
que puedan deslizarse varies pulgadas siguiendo el eje del espejo:
ajusteaa adicionales permiten el movimiento de la ldmparc. sea cruzan
do ol ojo del onnojo y en la misma direccidn del eje a fin de colo
carlo mas cerca o mis lejos del espejo. Todos los empleados que ha
cen observaciones de altura de techo deberdn familiarizarse con es
tos ajustes. Probablements esto puede ser hecho msjor on un dia nu
blado cuando la manche do luz on la pantalla pusde sor observadsa ;
que los tornillos de ajuste saean también claramente visibles. Unas
cuantas gotas de lubricante ligero deberd ponerse en la cuerda de
los tornillos para que estos se deslicen facilmente. Ademds todos
los accesorios mecdnicos .tales como resortes, etc., empleados en
los ajustes de alguncs proyectores deben examinarse pare estar se-
guros de que funcionan correctamente. Los sokete deben ser coloca-
dos sélidamente para que la ldmpara quodo on la misma posicidn con
relacién al tambor horizontal, o verticalmente. El ajuste final ~-
del foco correcto se hard por observaciones de la mancha luminosa
sobre una oapa nubosa bien definida y por la inspeccidn del rayo -
proyectado verticalmente el cual es visible porque ilumina las par
t{culas de polvo etc. El major foco se habrd encontrado cuando se

4=195.~
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obtenga la mancha luminose mde pecuefiz y al mismo tiempo el rayo -
luminoso proyeciado cea es axtrocho, y sin que los ra&os 88 CIru-e
cen. Los proyectores llevan dos pequeflics agujeros ; marcas pue;;as
dentro del tambor generalmente on forme de un signo mds o una m&rw
ca de cheque; estas marcas ias colcca la fabrica dirigiendo una vi
sual & travds de los agujeros y nasando por el filamento de la lam
paree. Por tanto, 85 cualguier lémpara estd ajustada de manera oue
ol filamento se encuentre dentro de esta visual sstard casi en fo-
co y solo necesitard un ajuste mis poquefio. Los alambres déntro --
del tambor que conectan el coket ceberdn estar flojos pues de lo -
contraric interfaeriran con el afocamiento o pu. len jaler la linmpara.

e drm b o diaited
con cierta holpure cue permivus las ‘expansionss y contracciones, En
ocesiones susecc qUo €1 98psjo 50 desliza ligeramente hacia un la-
do 1o que al*era al ajuste, En algunoa casos es conveniente inser-
tar pogusfios trozos do asbusto o dv coircho ontro 8l ospojo y su «-
gostén. Cualquier otro material r~igido »» deberd usarse con este -
objeto Be sorreria el riesgo de romper el espejo.

DESLIZAMIL IO DL ESFZJ0.~ Los espejus de crisial estdn montados -

4-196.~

ORIENTACION DE A TAMPARA CON L PROYECTOR.~ El examsn de las lanm
pares con el filamento G5 muestra que éste forma un circulo incon
pleto visto desde arriba. Esta porcién completa deberd estar diri-
gide hacia el espejo. la maycria de los proyectoros llevan sokeis
que pueden girer ligeramertoe con este objeio fijéndoles despuds -

por medio do tocrnillos.

DIRECCION DZL RAYO DE LUZ AL ZENIT; PROYECTORES DE ALTO VOLTAJE.--

El espejo debe ser inspeccionado pare estar seguro de que no se -~
mueve al girar el nrovectoer. Entonces el eje sodbre el ocual girn cl
tambor debe ser I ljeco permanancemonie o posicidn horizontal. Ies
métodos gua deben usarse son 1los siguientes: sobre la puoertia oerra
de se colocard un nivel de burbuja ponidndolo sobre una tira de me
dora y dos tarugos do igual clasaj rara niveler las orillas dol oége
jo se usard wna tira de madars porfestumente labreda y con sus co-
ras paraleles un poco més pequelia que el diametro anterior del tam
bor y sobre ellos we descansa el nivol, Después de que el ejs haya
gido puesto horizontal la posicidn ocorrecta en el plaro de rofa=~.-~
oidn debe ajustarse. la mayoria ds los proysctores eostén mquipados
con cuadrantes arreglados de tal manera que una vez que el rayo lu
minoso estd vertical el tambor puede ser movido para su examen y -
vuelto a Ja posicién vertical que se indica por medio ds marcas en
el ouadrante. Estos arreglos, a poser do sor Utiles, no son corzpla
tamente satisfactorios y por tanto la verticalidad del rayo serd -
comprobada dirigiendo una visual a través de una plomade. y sl rayo
de luz en dos posicioness una en le misma direccién del eje y oira
formando un g€ngulo recto con le anterior. Esta comprobacidén por me
dio de la plomada deberd ser hecha cuando la ldmpara esté en foco,
Cuando esta comprobacién no puede llevarse a cabo debida & eus el
Inspector pase su visita durante el dia, se hardn los arreglos ne
cesarios para ¢usd la comprabacién la haga el observador e informe

de los resultados al Inspector.

4‘1970'

4‘1980‘

4199~ TRANSFORMADOR; PROYECTORZS DE 3AJ0 VOLTAJE.- Los proyectorss de i
po nuevo cuyo nimero de serie son del 481 on adelants, estaiu .gui-

pados con un transformador gue reduce el voltajs lo necesario peara
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la ldmpara que lleva este tipo. El transformador est

ra que sea posible compensar la caida del potencisl én:igegzd:o E%
noxion al eircuito de la Ciudzd y el proyoector; para obtener gl ==
voltaje desscado, 11.8, una do les 1fnoces so conccta con ¢l borne =
eproplado dsl proycctore Los proyectores nimeros 481 a 665 estdn
equipados con transformadores automdticos con bornes del 1 al 8
los proyectores No. 666 en adelante con transformadores de 2 bobiw
nas y conexiones marcadas 90, 95, 100, 105, 110, 115 ¥ 120 voltios.

Despuds de que ol proyector haya sido figado ¥y nivelado se conecta
rd con la linea de corrients alternz que tiene wna diferencia nomz
nal de potancial de 100 a 120 voliios como gigus? para los proyec:
tores wetinghouse (481 a £65) condctese ias teruinales a las COr am
nexiones 1 y 8 (conexién para 120 voltios) y en las mismas conexio
nes ooléquess un Voltimetro de corriente elternz con escale hasta
150 voltios. Conéctensn las lineas dal socket a las conexiones 2 y
3 y colbquase la lémpars on ol sockat; ciérreso ol switoh y oon lm
ldmpara encendida léase la diferencis del potencial en en Voltime-
tro. Quitesd la corriente y el alambre conectado a la conexidn nd-
mero ocho se pondrd en el gque marca ol voltaje mds cercano arriba
del indicado por el Voltimetro; por ejemplo: si el Voltimetro indi
ce 112 voltios conéctess al 115 (conexidn No. 7).~ La ldmpara no =
debe ser conectada de otra manera que con las conexiones 2 ¥y 3 en
aste tipo de proyector. Para los proyectores con nimero de serie -
666 en adelante, condctense las lineas al tornillo superior izquier
do y la otra al tornillo inferior derecho (conoxidn para 120 vole=
tios) y las torminales del Voltimetro en sl lugar dastinado a sstoe
objotos coléquaao la ldmpara en el socket Yy péngese la corriente.
Despuds de checer la diferencia entre el potencial con la ldmpara
encendida, descondctese al alambre dol borne de 120 voltios y condg
teso al borne apropindo. El voltaje do la linea debord ser chocado
oon ol Voltimetro, oncendiondo la lémpara diferentes veces durante
las horas en las cue el proyector se utilice. La linea deberd de=-
Jarse definitivamente en la conexidn que més se acerque al voltaje
observado. Es importante que ésta sc pruebe cuidadosamento poraque
el exceso de voltaje disminuye grandemente la duracidn de la lampa
ra mientras que el voltaje bajo reduce en gran proporcidén su poder

luminoso.

Como el voltaje en las lineas varia durante el dfa y de dfa a dfa

serd necesario comprobarlo varias veces duranta el periodo normal

de operacionee para detorminar sl mdximo. El mdximo voltaje que se
observa en el proyector serda considerado como el voltaje de la 1f-
nea y bajo ninguna circunstancia se hardn conexiones a bornes del

primario marcados con un voltaje menor del de la linea,

PRECAUCION.« Algunos casos deo gquemaduras sevoer:s se han registrado
debido a la reflexiém produsida por ol roflector cuando el sol 1llg
ga directamente a é1. Una tela limpia y delgada o papel de china -
puasto sobre el reflector evitardn la reflexidn mientras se exami-
na ¢l proyector. Tambien puede esperarse para el examen del apara
to & que al sol estd cubierto por nubss. :

DIRIGIENDO EL RAYO DE LUZ AL ZENIT: PROYECTOR DE BAJO VOLTAJE.- El
ojo sobre el cual el tambor debe ser fijado psrmanentemsnte en po-
sicidn horisontal. El siguiente método se sugiere para dirigir el
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reyo de luz al zenitt usando una regla de madora poco mayor que el
didmetro del reflector, perfectamente labrada y con sus caras pa-
ralelas, se nivela el reflector primerio colocando le regla sobre

las orillas del espejo. Al usar este método debe tenerse mucho cui
dado pera evitar que al nival ceign sobro ol reflactor; antes de -
hacer cualquier ajuste es conveniente rstirar el nivel. El proyec-
tor, una vez que ha sido ajustedo & su posicidén corracta, puede --
gor movido y postoriormonts pussto on la posicidn corrocta por me-
dio de las marcas que seflalan dicha posicién. La verticalidad serd
comprobada por medio de dos visuales dirigidas 2 través de una plg
made, uno siguiendo la longitud del ejz y la otvrz a dngulo recto -
con ella. Cuando ésto no preda hncerse pov pasa: el Inspector visi
ta de dia, dejaré instrucciones para que el ob::irvador haga la com
probacidn. Instrucciones en Mimsdgrafo rolativasm a la instalacidn

y conservacidén de les proyechorus puacen cbiensrse de la DIVISION

DE INSTRUMENTOS.

4204 - CLINOMETROS.- (Pig. 24).~ Estos aparatos se emplean para medir la
altura angular de una mancha luminosa proyectada sobre una nube du
rante la nocha. El tubo a travds del cual so observa la mancha mi-
de casi 3 pulgadas del diametro en su extremo eaterior, con el ob-
jeto de que no solo el punto luminoeo de la nube sea visible, sino
tambidn una parte dol ciolo obscuro a su alradodor para contrastar.
Dos roticulas ayuden o contrar al aparato en cl punto luminoso y -
un cuadrante con escala de 0 a 30 va fijo a la parte inferior del
tubo con una plomade pibotada en un ejo horizontal que se desliza
verticalmente por su propio peso cuando el tubo se dirije hacia un
objeto. EL cero de la plomade marca la linea cero del cuadrante -=
cuando el tubo es dirigido hacie un objeto en el mismo nivel y map
card 90 en el cuadrante cuando sva dirigido al zenit. Un tornillo
que se mansja con le mano izquierda fija la plemada en posicidn --
cuando se haco una observacion, sofialando ol éngulo. Rste tornillo
se mueve facilmente y con la menor rresidén y los cbservadores debg
rdn cuidar de no apretarlo demasiadc- Antoes de principier a hacer
observaciones deberd practicarse hasia estar femiliarizado con su
operacién. Las lectures se harén en grudos entoeros.

4-205.- USO DEL CLINOMETRO.~ Cuendo se usa este aparato el proyector se a-
Juetaré para que ol rayo de luz se dirija hacia el zenit. lLa dis--
taneie horizontel del punto desde el cuel sl observador hace la =--
lecture &1 proyector se llame 1inea de base. La linea de bese mul=
tipliceda por leo tengente dol dngulo de olovacién dol punto luming
go madido por ol clindmetro os igual a la altura de la nube o te--
sho. No es necesario que el proyector se encuentre en el mismo ni-
vel, lo que es ventejoso en algunas instalaciones en las gque, por
ejemplo, sea conveniente colocar el proyector en lazzotea de un --
edificio o on algdn otro lugar mds alto o mds bajo que la posicidn
ocupade. por el observador.

4-206.~ ELECCION DE LA LINEA DE BASE.- El clinbmetro estd greduado en grae
dos enteros y los errores de un grado y posiblemente dos grados se
consideran despreciables. En la tabla que se acompafa (Table No.l)
puede verse en la columna de altura para una base de 500 pies que
el cambio por grado aumenta ripidamente pare dngulos mayores de «=-
60°, Si, por sjemplo, se dosea madir unz nubo de 1800 pies de altu
ra ol error de dos.grados en 3l instrumento resultard en un orror
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sorrospondionts a la alturc do 230 pios parc una base de 500, 150
pies para una base de 1,000 y 130 ples para una de 1,500. De &sto
sa deduce gque puesto que la sxactitud de le medida angular estd f}
Jada por los limites del instrumento, la exactitid de la determing
cién de la altura so aumonto escogiondo una 1inea do baso mds lar-

ga, usualments entre 750 y 1,000 pies.

Guando 1a Estaoidén estd en un lugar plano con buena visibilided es
guficiente una 1{nea de bass de 500 piesj pero para medir los te=--
chos altoe ouando see necesario, @8 conveniente fijar un segundo =
punto de observasién a 1,000 pies mds o menos del proyector. Para
determinar loes techos con esta 1inea de base mes larga cuando las
nubes tengan un dngulo elevado y no puede usarcse la base de 500 =~-
pies el observador tendrd que caminar al punto mds distante. En la’
actualidad se estdn instalando proyecteres de bajo voltaje son une
bese de 1,000 pies y ademds un segundo proyector, generalmente de
alto voltaje, se instala con una base de 500 pios. El obsorvador -
ontonces empiaa el proyector mds apropiado.

De cualguior manora la 1{noa do baso oscogida no dobe tener mayor
longitud que le necesaria para dar une altura relativamente correg
ta y al mismo tiempo para evitar gastos excesivos en compra de oa-
ble. La cafda en el voltsje sobre una linea demasiado large es tap
bidn un factor que deberd tomarse en cuenta, sspecialmente.cuando
ge usa corriente de 110 vbltios sin transformador.

GLOBOS DE TECHO.- Estos globds se inflan generalmente con hidrégo~
no con un poder asconsional do 40 gramos o con helio, sn cuyo caso
su fuerza dobe ser do 45 gramos.

la velocidad media de ascenso de los globos es de 6 pies por segun
do despuds de los primeros 90 segundos. la tabla que se acompafia -
dd las alturas correspondientes hasta 3010 pies (8 minutos), Para

obtener alturas mayores de 3010 pies, multivliquese el nimero de =
segundos transcurridos después de los 8 minutos por seis y afddasg

le a 3010 pies.

EQUIPO.~ El equipo necssarig para aste trabajo consiste dot ¢ilin-
dros conteniendo 200 pies odbicos de hidrégeno o de helio, ragula-
dor de gas, mecanismo para inflar y contador de segundos.

OOLOR DE LOS GLOBOS.- Los globos que ss proporcionan son de dos og
lorest rojo y morado. En general el color mds obaouro es el que se
ve mejor sobre un fondo obsouro.

INFLADO DE LOS GLOBOS.~ Un cuarto especialmente consiruido para ig
flar los globos y situade en lugar conveniente debe procurarse. De
be tener cabida para tres cilindros de gas, para tres cajas de glg
bos y una mesa parf inflar el globo. El cilindro lleva una vdlvula
Ezra cerrarlo, un regulador con do3 manémetras, uno que registra =
presién en el cilindro y el otro la presidén del gas que va lle-
nando el globo. Una vilvula de baja presidén en el regulador contrg
1e la corriente de gas, Un tubo de hule de 1/4 de pulgada ve del -
regulador a una llave de tres pasos. Otro tubo do hule de 1/8 de -
pulgada conecta la llave con el mecanismo do Brady. (Véase Fig. 25).
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E1 mecanismo de Brady se colo
ca en une mesa lo sufici ’
orande pars que el tubo delgado descanse sobre ella. entemente ===

Para inflar los globos se colocan en el ci 1
cilind ' '
nismo fijédndoloe por medio de dos ligas de hﬁlgodgg ﬁidei? dol meca

CAPITULQO VII.

MEDIDA DE LA PRECIPITACION.

PLUVIOMETROS DE 8 PULGADAS.~ El equi 0] ‘
05 o~ El eguipc regular para. i
las Eetaciones es el Pluviémestro de 8 pulgaga:,&ara 1a mayoria do

EXPOSICION.~ Los detalles rolacionados con sxposicid

cién y uso de pluviozetros co £ pulgadas sel:nzzgziiiézn; cghstr?g
culares B y C "INSTRUCCIONES rARa OESERVADORES C.OOPEﬁATIVgS"aa o
pluvidmetros se instalerdn sn un luger chierto. lejous de ob % e
ciones como edificios, érboles, bardas, etc. La vegetaciéz : Ta -
paredes o'bardasAque no eean epreciavicuenie mis altas que ladg, R
del pluviometro y & une distencia de 7 u 8 pies son ben fida: 3ca
erza del v?ento 4ue es el principal afecto perfu:i
la lluyla. Las exposicionos al nivel del suelo
pero &i osto no os poeiblc podrén instalarss on
siempre que este sea planc y el aparato se in;

bador para recoger
deberd preferirsej
una azotea o techo
tale en el ceniro.

DESCRIPCION.- La figura 26 muestra el pluvidme <
En A el aparzto se muestres en 8u posicgén corrZEEad; Soﬁugﬁagis‘ -
te ndecundo y en B 18 partes de qua consta el aparato. El embpgr
(1) estd hecho de latén con la parte superior tornsada para 7 uco
una orille cortente y definir exactaments el éren quo *iene Bormar
gadas de didmetro. El embudo estd soldado & un tubo deulaté pul=
ajusta a la parte superior del tubo medidor (3) y lleve unant§u° -
de 1dmina que ajusta en el raceptor mayer (2), lLa ;egla medid :a -
(4) mide 24 pulgadas ‘de largo ¥y esté gracuade en pulgadas lde‘i -
mos y oomo el tubo medidor tiene un didmetro de 1/10 ey dg lec --
oa la altura del agua es diaz veces mayor, poi' lo que cade 1 . ?o-
4tud de una pulgnde de le regla corresponde en realidad a i/18n81-_
la graduacién a centésimos de pulgada. yo=-

a es mayor de dos pulgadas, que es 1 ]
tubo medidor, el agua 86 colscta en el reéigiente mzyg?pi°3d§d Qel
ger puesta en el tubo para medirla por separado, deniendo ei :Zin_

ts las doe pvlgadas que el tubo mide.

MEDIDA DE LA NIEVE.- Para registrar la profun
observadores deberdn medir dicha profungidad 2idii g:ml% nt?ve 193
on varios puntos y determinardn la profundidad media. guai 1?rto -
gla graduada puede utilizarse para estoe objeto. Para medirqxler re
va qué ha ca{do en un campo ya nevado el mismo método se us aénie-
general, excepto que la profundidad serd medida en una sp ei?i ien
que haya estedo ein nieve ousndo la observacidén anterior gué h° 6

La diferencia de densided y de color de la nieve vieja y de 1 echa,
va permiten & menudo la seraracidn de las capas dietintgs.e a nug

Cuando la llﬁvi
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nes de rutis aéreas que hacen observacidn horariz. En la Fig. 27 -
se ve este apaurato en el que la precipitacidén es recogida por un

embudo ds 8 pulgadas de diamstro y yuo se deposita en una cubata -
ordinaria monteda sobre un macunismo de balanze quse consiste on --
plataforma; resortes ¥ palancas. Este mecanismo, ‘que es bastante -
pardcido a una balanza comun, convierte el peso del agua recogida

a pulgadas de precipitacién y pcr medio de un sistema de palanoces

aociona une plume que mArca le altura de la precipitwcidn en un ~-
diagrama arrollado & un cilindro movido por relojeria. La capaci=--
dad del pluvidgrafo es de 12 pulgadas, registrindosé on un diagra-
ma de seis pulgadas, moviéndose la plume hacia arriba entre cero y
seis pulgadas Yy hacia abajo de seis a doce. Algunos pluvidmetros -
con capacidades de seis y nueve pulgadas han principiado a usarse.
Todo el mecanismo ests protegido por un: cubierta n pruebe de pol-
vo con cristales pura 1o inspeccidne. Cunndc nisva debe quitarse el
embudo. En regiones donde temperaturas abajo de O°F se observan --
s prolongados, la cubeta debs cargarse con una solucidn
de calcio, que baja el puvnto de congelacidn del liquido
evitando que edte se congele y se causen dafios al aparato. Kl plu-
vidgrafo es tambidn proporoionado a veces con la defensa tipo AL~

TER" para reducir la turbulencia.

por periodo
de eloruro

INSTRUCCIONES PARA LA OFRACION Y CUIDADO D& LOS INSTRUMENTOS.

4-245,- ANEMOMETRO STANDA%D GRANDE.~ La chumacora superior y el pivote in-
ferior se aceitaran una vez & la semane. la parte tuperior se lubri
ca quitando los cascuetes y el pivote y el tornillo sin fin a tra-
vde de la asberture que 88 encvontre en la parte posterior del Anor-
mémetro, cerreds con un tepéin, ol cual dobo consorvarso siomprs --
pussto pera oviter 1r. ontrada dol polvo ¢ agua. Una gota de aceits,
la que puede coger il cerillo,,es en la mayoria de los casos sufi--
ciente. Una vez al mes el anemoretro se quitard de su soporte y se
limpiard desarmindolo y guitdndole toio el aceite viejo y la sucipg
ded, lavando las partes en benciga 0 gesclina: lusgo se limpia con
una tela de algoddén y cuando esten perfectamente secas se rearms -
el aparato colocandd una corta cantidad de aceite en todas las par
tes mivibles incluyendo engranes, tornillos sin fin, etc. y en eI
resorte que cierra el circvito. deberd usarse aceite especial que
ge envia para los Ansmémetros, uno para 3l gerano y el otro para -
el invierno. El primero se espesa a una temperatura de 25°F, y el
gegundo & 00F,, de nanera que el acsite para tiempo frio debe prin
cipiarse a usar on al otofio antes do que las temperaturas bajenm de
2500

4=246,- ANEMOMETRO PEQUENO DE TRES CAS/UETEZS.-~ Los casquetes, ol protector

contre. el hielo, la chumacera de balas superior y el eje se decsar-

man juntos haciendo salir 1/8 de pulgada ®1 ternillo grande que se
ve inmediatamente arriva de la marca. En Avoemdmetros con nimerocs -
de serie 2312~8A a 2411-54 se encuentre una rondana inmediatamonte
arribe de les balae; al armarse nuevaments ol Ansmémetro debe cui-
derse de gue 1= suporficie con ranura quado hncia ebajo. En los Ang
mdmetros con gerie mis alta esta rcndane es’ fija. Los casquetes de—
perén colocarse con l1& parte redsndees~ s Y59 brazos hacia arriba
ipr Gebe zpretcrse solu 10 n:->~°rio narn soete--

la tuerca BUNOI: ;
ner firmemeute ol proter*e= ~csira el hielo.
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LUBRICACION Y CUIDADO DEL ANEMOMETRO PEQUENO.- La chumacera .supe=-
rior debe aceitarse con varias gotas de aceite para invierno, el =-
tornillo sin fin se lubrica untindole el aceite y el pivote con =e
una gota de aceite. Este anemémetro serd lubricado una vez al mes
y desarmado y limpiado cuando menos una vez cada tres meces. La ==
limpieze serd completa quitando el eje y limpiando el contacto de
plats cuidadosamente con una tela limpia y cuando soa naecesario =-
con papel lija muy fino. Las dnicas excepciones a estas reglas se-
ran cuando en el lugar se registre alguna tempestad de polvo, en =
cuyo caso la limpieza se hara en cuanto termine dicho fenémeno..

El conjunto de casquates y eje debe ser hecho girar hacia adelante
y hacia atrds a mano a medida que se va introducisndo con cbjeto -
de que las ruedas dentadas engranen. .

El pivote inferior desoansa sobre una bala de acero en una copa. =
Egtd sjustada de fébrice precisamente en la mejor posicidn parp ==
que principie & girar el eje con la menor velocidad posible, mar-=
cando indicaciones exactas del viento. Este ajuste no debe ser to-

cado.

CIRCUITO ELECTRICO DEL ANEMOMETRO PEQUENO.- Un polo del ciruite se
fija a la armadure por lo quse la terminal quo viene de la oficina
pueds ser fijada a cuelquior parte convenionte del soports. lLa 1i=
nea aislada debe conocterso el borne iguglmente aislado que lleva
el Anemémetro. La anotacidn de seis voltios y cinco amrsrios que =
lleva el aparato solamente define los valores mdximos; como regla
0+25 amperios bastard para que trabaje el aparato.

La placa de marca estd sostenida por cuajro tornillos y puede ser

quitada cuando sea necesario para inspeccionar. La placa opuesta =
estd sostenida por tornillos especiales para significar que no de=-
be ser abierta debido al peligro de que 1los engranajes se traben =
cuando persona poco familiarizada trate de armarlos.

Al fijar el anemémetro al soporte el tornillo debe ser apretado 80
1o moderadamente para evitar se trasrosque.

El indiocador debe ser operado fon la corriente minima pare eviter
las chispas en lo® contactos. : ‘

Los- contactos hechos en un minuto representan la velocidad del =w=w
viento en millas por hora. la correccidn que debe aplicarse es de’
m{s une milla (¢l milla) para vientos hasta de treinta y cinco mi-
lles; pare vientos con velocidad mayor de treinta y cinco se consi
derardn las indicacionos como corroctas, aun cuando $stos Anemdme-
tros no hayan sido probados para velocidades mayores de cincuenta
y siete millas por hora,

VELETAS.~ Las veletas, sean con o sin contactos, llevan un pivote
on la parte inferior del sje vertical que gira en un tapén de mo~=
dia pulgada en el extremo de un tubo de media pulgeda. Solo se new
cesita lubricar esta parte cada seis me=.3. Esto se hace removien-
do el conjunto de la veleta y me~=- ', el eje, que 88 una varilla =
de acero de 3/8 de pulgada del tubo de 1/2 pulgada; se lava perfeg
tamente el tubo con gemnlira, g9 seca, y - 7~l=e > YVanrar con una
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cantidad de aceite ligero suficiente para que su nivel llegue a la
parte superior cuando el eje o8 colocado. Cada veleta que se envia

'pgra;inatalacién va acompafiada de una botella.de aceite con la cap

tidad suficiente para este objeto.

CONTACTOS DE LA VELETA.- Debe tenerse cuidado al lubricar una vels
de que no caiga aceite sobre los contactos o los resortes porque -
en tiempo.frio el aceite obra como aislador evitando el paso de la
gorriente. Si accidentalmonte cayera aceite on los contactos dobe-

rdn sor lavedos con gasolina.

VELETA DE OCHO CONTACTOS E INDICADOR DE NUEVE LUCES.- Los contac--
tos han sidc ajustados en la fdbrice y su ajusts, en condiciones -
nornales, no debe cambiarse. Sin embargo, si se encontrara que un
contacto falla, el pequefio tornillo de ajuste cdebe ser movido has-
ta qus la distancia a que 8e oncuentre del contacto central sea =-

igual que en los otros contactos., Doeberz tenerse muchoe cuidado pa-
re no doblar o torcer los resortos.

Para la inspeccidén o cambio de luces en el indicador, qu{tese la -
cardtula y para colocarla de nuevo téngase cuidado que la chaveta
de alineamiento de la parte inferior entre en su lugar.

Las 1ﬁmparaa‘son de entrada de bayoneta, Mazda No. 64, doble con--
tacto, 3 cep. ¥ b @ 8 voltios; en ciertos indicadores ee usan ldm=-
caras MAZDA No. 68, de 12 a 16 voltios, pero éstas estén siendo --
géomplazadas por les anteriores. Para quitarlas del socket aprié--

‘tense ligeramente ¥ dénse vuslta & la izquierda.

El transformador y el sumbador no son ajustables, por lo que en ca
8o de fallas en su trabajo doberdn ser reemplazados. '

4-261.~ BAROMETRO DE MERCURIO.= Como el extremo inferior del tubo del Zarg

“2620°‘

‘menos quo
te ceso ©

metro debe estar slempre abierto, hay la posibilidad de gque el ai-.
re puada entrar y desiruya parcialmente el vacio en la cdmara baro
métrice, ei el Bardémetro se mueve o el nivel del mercurio en la cu
beta desciende mds abajo del extremo del tubo. Es importante, po;

‘$anto, que un Bardmetro do morcurio NUNCA SEA MOVIDO DE SU LUGAR,

Un barémetro de mercurio no debe colocarse on un muro exterior a -
no se pueda encontrar otro lugar donde colocarlo; en es-
1 soports del Barémetro deberd colocarss sobre material -
aislante y a una o dos pulgadas de distancia de 61, por medic de =

“dos tiras horizontales de madera para que el airs del ouarto cireu
le libremente atrds del moporte. : u

QORRECCION INSTRUMENTAL.~ Todos los bardmetros de mercurio son com
rados con el Barémetro Patrén de la Oficina Central y la correc-
oidn necesarias se proporoiona para cada Barémetro.- Como estas co=-

‘precciones se baean en las lecturas heches con el Indice de marfil

apenas en gontacto con el mercurio en la ocubeta y con la parte anw
torior del VERNIER tocando la parts superior del menisco, es obvie
que el mismo método de lectura debe ssguirse en la Estacién para -

gue 1la ocorreccién sea aplicable.

A~263,= MANEJO Y LIMPIEZA DE LOS BAROMETROS.- En muchas Estacicnec de erg

puertos existen dos Barémetros lado & lado, connnidoa uno con el -
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nombre de "Bardmetro de la Estacién” para uso diario y el otro co-
mo "Bardmetro Extra" para referencia y uso en caso de emergencia,-
El "Barémetro Extra" llena mejor su fin cuando permanece a trovés
de los afios con muy poco manejo. Es conveniente por tanto limpiar-
1o 1o menos posible y para que permanezca limpio durente mucho tiepg
po, el mercurio de la oubeta se 1llevard hasta la parte superior de

th .

Debido & que el efecto de la temperatura sobre las indicaciones os
muy grande, debe tenerse cuidado de evitar todc calentemiento art}
£icial como el causado por una lémpara eldctrica encendida cerca =
del instrumento. La iluminecidn del soporte es posible con iz 14m-
para bastante lejos. Las tablas de correccidn por temperatura se ~
basan en el supuesto de que la temperatura es uniforme en tode el

aparato.

Los Bardmetros de Msrcurio serdn desempacados e instalados sélo -~
por personal experimentado. En caso de que se reciba algin aperato
‘on una Eetacién durants la ausencia del personal experimentado, el
que lo reciba se limitard a examinar que el empaque ha sido manejg
do con ouidado ¥y 1o dejard empacado hasta que llegus el Inspector.

TABLAS DE CORRECCIONES.-~ Tan pronto como la altura y la latitud de
una Estacién (Forma WB 1058) sea conocida de la Oficina Central, =
una tarjeta (Forma WB. 1059) con las correcciones que deben aplicar
ge a las lecturas gserd enviada por la DIVISION DE INSTRUMENTOS a ==
Otra tarjeta (Forma WB 1080) con la correccidén por temperatura pa-
ra los Barémetros de Merocurio puede obtenerse pidiendola a la Ofi-
oina Central. En algunas Estaciones los observadores preparan ta--
blas especiales en les que estas dos correcciones 8se han combinedo

para su uso mds fdoils

INSTRUGCIONES PARA LA LECTURA DE UN BAROMETRO DE MERCURIO.~
1/0.- Léase el termémetro fijo aproximando a medios grados.
z/o.- Mudvase sl tornillo de la parte inferior de 1la cubeta lenta-
mente hasta que la superficie del mercurio toque el indice -
de marfil., En un bardmetro recien limpiado, este contacto se nota-
rd fdoilmente £ijdndose en el momento en que la punte roflejada ==
del Indice encuentta al propioc Indice, o también obssrvendo la for
macién de una pozueﬁa depresidn abajo del Indice. 5i la supsriicie
oxidada la posicidn correcta puede determinarse
mejor mirando sobre dicha superficie contra un cristal blanco colg
cado atrds del barémetros; para esto una 1dmpara eldotrica de mano

es indispensable.
3/0.~ Golpéese ligeramente con sl dedo el tubo barométrico en las

- oercanias del menisco, 1o que tiene por objeto una mejor distribu-

sidn del mercurio en el extromo de la columna.

. 4f0,= Muévase el Vernier por medio del tornillo que. se encuenira -

e la derecha del armadura hasta que las orillas anterior y poste--
rior'oviten el paso de luz en el extremo superior del menisco. Un
fendo blango es esencial, sirviendo para el objeto una hoja de pa-
pel blanco renovada frecuentemente.

5/0.= Léase la altura de la columnaj las pulgadas y los décimos se
lean on la escala principal; los centdsimos se leen sobre el Ver--
nier y estan indicados por la graduacién de este que coincide o ca
si coincide con una de las graduaciones de la escala nrinsipal, «=
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Los mildsimos de -pulgade se eetiman en el vernier. Vé
plés de la Fig. 28. eanse los ajem

VERTICALIDAD DE LOS BAROMETROS.~ Los bardémetros de mercurio deben
ostar a plomo.. Como algunos edificios sufren hundimientds, es con-
vosiento. cheocar dcasionalments s vorticalided con una plomada. Dg
vido & la posibilidad de que un Bardémetro pierda su verticalidad -
hay diferentes puntos de vista respecto a la conveniencie de utili
zar tornillos centradores; pero la ventaja que se tiene al sosto--
ner al Bardmetro fijamente para hacer las lecturas ha sido considg
rade suficiente para proveer a la mayoria de los Bardmetros en ugo
dé dichos tornillos. Para centrar el Bardémetro «tornfllense los -~
tres tornillos hasta gque casi toquen. la cubete; la distancia de =~
1os tornillos a la cubeta puede determinarse mirando entre la pun-
ta del tornillo y la cubeta contrn une tira de papel blanco. Des-=
pués de-que todos los tornillos han sido ajustedos & la misma dis-
tandia se termina la operacién moviendo cada tornillo la misma we-
fracoidn de vuelta. Si despuds s Coscu wuflojar al Bardmetro puede
haderse desatornillando golemente uno de los tornillos,

BAROMETROS ANEROIDES.- Los aneroides dejan de dar indicaciones ---
s con el transcurso del tiempo, por lo que es necesario com-
pararlos con slguna frecuencia con un bardmetro de mercurio, lo =-=-
que serd hecho por un empleado del Servicio Meteoroldégico que visi
to la estacién de ruta adrsa, llovando consigo un Bardmetro para =
las Oomparaciones Y para determinar las correocionese Los observa=
dores de las Estaciones de rutas adreas no hardn ningin ajuste a -
sus aparatos y gi ereen que las lecturas itienen errores lo informg

rdn & la Oficina Super#isora correspondiente.

exacta

- CLASE Di TINTA.- La pluma debe sor llenada con la tin
porcions el Servicio Meteoroldégico pare estos -
instrumentos y se ovitard el uso de cualquisra otra. la dstacidn -
Supervisore proporcionard o sus Betuciones 1o clasa de tinta co--w
rrectas Para que la tinta principie a correr, algunas veces serd -
necesario deslizer un pedazo de papel cortado con tijerss antre ==
1los puntos de la plumo. Debe tenerse cuidado de que los puntos no
go doblen © deformen al hacer osta oporacién y cue no gueden parti
oulas de papol entre los puntos. La tinta debera ponerse cuidadosa
mente en la pluma evitando extenderla en la superficie exterior °
! que la tinta aocumulada en estos lugares rocoge =
o1 polvo y lloga & afoctar la p?ocisién dol registro. Al cembiar -
diagrame deberd coloocarse suficiente t%nta pare que dure todo el =
$iempo que dura ol diagrama, lo que evita que la grdfica cambie de
correcciones debido an parte al cambio doal peso de la tinte en 1la

BAROGRAFOS .
ta especial queée pro

- plumes

' 4‘271."

DIAdBAMA PARA BAROGRAFQS.- Parae los barégrafos comunes Usense las
formas WB 1068 para alturas entre O y 720 pies; WB 1068A para alty
650 pies y WB 1068B pare todas las demis altures.

ras ol miorobardgrafo tisense les Formas WB 1068C y WB 1068D, se--
gén se indica en la tabla siguientes \
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Altura déifBardme- No. de la Forma  Presidén de la Iso-

tro de 1a Est., ‘en  que debe usarse. bara media.
ples. '

0~ 30 - 1068¢C 30425
31 489 1068D 29,75
490~ 9§§ 1068¢C 29.25
953~ 15  1068D 28,75
1516~ 1879 10686 28,25
1880~ 2360 1068D 27475
2361~ 59 1068C 2725
2860~ 386_7‘ 1068D 26015
3368~ 3894 1068¢C 26425
3895~ 44;0 1068D 25475
4431~ 4975 1068C 25425
49T6~ 5536 1068D 24,75
5537- 6121 1068C 24,25
6122~ 6710 1068D 23475

4=272.~ Para ol Bardgrafo comin la Forme B 1068B no lleva impresos los va
lores de le presifn, los cuales deberdn Ber anotados con tinta por
los observadores. Estos valores deben escribirse en la interseccidn
de la linea correspondisrite al medio dfa con las linéas horizonta=-
les que ocupan el décimo, vigéeimo, trigésimo, ouadragésimo y quin
cuagéeimo lugar tontand> de abajo. En les 1ineas que correspohdan a
presiones cuya fraccién dedimal sea 50 deberd escribirse el nimero
5 y en aguellas 1fneas en las que el valor de la prosién no lleve
fracceidn decimhl se eacribif& el numerc eénteroi Por ejemplo, 8i la
altura del barémetro de la Estecién en pies enteros es de 1670, dg
berd usarss la Forma WB 10688 y ol mimero 28 se anotard en la inter
secoidén de la trigdsima linoa horizontal contando de abajo con las
1ineas de medio dia, siendo esta la isobara media. El nimero oinco
se esoribird en la vigdsima y cuadragésime linea, el nimero 27 se
escribird en la décima y el 29 en la quincuagdsima. C

4-273,~ La Forme WB 1068C para Microbardgrafos solo tisne la fraccién deci
mal del valor de la presidn impresa en ella y las unidades de dicho
valor deberdn ser escritas con tinta. Esta Forma WB 1068C lleva la
parte decimal de la presién impresa, de manéra que 8i una lines hg
rizontal se traza & la mitad ehtre las lineas supsriores ‘e inferig
res sclinlard una presidén cuya parte decimal es +25. La Forma WB =~-
1068D difiers de la anterior en que la linea media representa una
fracoidn decimel de .75.

4-274 .= ANOTACION DE LA PRZSION DEL BAROMETRO DE MERCURIOC.- La presién de
le. Estacién obtenida de la lectura del bardémetro de mercurio debe=-
rd anotarse con tinta en el dlagrdma, inmediatamente arriva de la
posicién aproximada de la pluma donde la grédfica va a comenzar, =-
cerca del mirgen izquierdo. La preaidn de la Estacién determinada
oon el Barémetro de mercurio también se anota inmediatamente arri-
ba del fin de la grdfioca cuando se quita el diagrama. las Estacio-
nes que tengan Bardgrafo, pero né-Barémetro de mercurio, hardn la
anotacién "no hay Bardmetro de Mercurio" en la esquina superior iz
quierda de cada diagrama y las demds anotnciones que se indican en
los plrrafos 4284, 44285 y 4-287.
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UHGTE DE LA PLUMA A LA LECTURA DEL. BAROMETRO DZ MERCURIO.- La leg

Fulia dd le - pluma debe coincidir con la presidn del Barémetro de -=

mercurio y en caso de que haya discrepancia, se ajustard la posxkﬁ

] ;6n de la plume por medio del tornillo que se encuentra sobrg,. Yla-
cubierta do las cdpsulas, si el Bardgrafo es de escala am iffLoada

0 moviendo el tornillo que se encuentra B la derecha .en*la base --
del Barografo, cuando el aparato es comin. En eaﬁe eegundo oabo el
Barégrefo debe colocarse on la orilla de una mesa y el tornillp se
moverd usando el cuadratin pequefio de la llave del aparato.

&BREGLO'DE 'LOS DIAGRAMAS.~ Aun cuando se hacen esfuerzos para que
todos los diagramas coincidan exactamente con los cilindros de los
Barégrafos se encontrard que en muchos casos los diagramas necesi-
tan recortarse en sl extremo inferior, debido & le dificultad de =
cortarlos exactamente iguales en grandes nimeros. Los observadores
deberan examinar cada diegrama y si fuere necesario lo racortaran
a sus dimensiones correctas, indicadas en las lincas marginaeles --
que pueden verse en la orilla de los diagramas incorractos. (Nétess
que esta linea maerginal no ocorresponde al Diagrama sino que se en-
cuentra ‘un poco abajo de la 1inea inferlor de le ouadricula). El -
extremo izquierdo del diagrama no serd recortado, pues ese sspacio
se reserva para encuadernacién. Cuando se tiene a manoc una regla -
metdlica se encontrard que el recorte de los diagramus se hace con
mayor facilidad y exactitud colocando la regla sobre el diagrama y
cortando con une navaje bien afilada o conguna hoja para rasurar.

CUERDA AL RELOJa.= Al reloj dentro del cilindro debe ddrsele cuerda
al colocar cada diagrems, teniendo precauclén para no reventar la
cuerda.

AJUSTES POR ADELANTO O ATRASO DE LOS. RELOJES.~ Los relojes gue se
adelantan o se atrasan pueden ser ajustados’ moviendo el registro a
través de la abertura que se encuentra en la parte superior del oi
lindro. Es preferible que estos -ejustes se hagan a la hora de cem-
biar diagramas.

COLOCACION DE DIAGRAMAS EN EL CILINDRO.- EL DIAGRAMA una vez recor
tado se colocard en el cilindro del Bardgrafo de menera gque la par
te inferior descanse sobre el borde del qi‘1ndro. Si la hoga ha si
do recortade correctamente los extremos de las lineas horizontales
coinciden despuds de que el diagrama haya sido colocado en el ci--
lindroj si no coinciden deberé quitarse el diagrama y. recortarlo -
de nuevo.

AJUSTE DE LA HORA.- Despies de que se le ha dado ouerda al reloj y
se ha colocado el cilindro en el Bardgrafo se moverd el cilindro =~
en uno u otro sentido hasta que la pluma,'cuando B9 DONEA 6n. COl=s;
tacto con el diagrama, toque un punto un poco a la derecha de la =
hora exacta. El cilindro deberd moverse en sentido contrario a las
manecillas de un reloj (mirando desde arriba) hasta que la plums -
marque correctamente la hora.

ELIMINACION DE LA FRICCION.- Después de que la pluma ha sido colow
cada en centacto ocon el diagrama, el Barggrafo serd golpeado lige-
ramente para destruir los efectos de la friccién que puedan evitar
que las partes o pelancas tomen su posicién normal.
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4-282.- Para evitar interrupciones en las grdfiocas el.observador tendrd --
cuidado de comprobar on cada observacidn que Kagé que ol roloj es-
44 caminendo y que la tinte fluye fdcilments. Si sc observara on =
la gréfica alguna veriacidn que sea debida a variaciones de la prg .
gién se pondre una nota explicando la cause de- tal variacidn en la
cara del diagrama.

4-283.~ COMPROBACION DE LA HORA.- Después de que el Barégrafo. principia =a
trabajar se hard que la pluma marqus una linea vertical no.mayor -
de 1/8 de pulgada de longitud todes los dfas a una hora fija, la =
oual deberd ser & medio dfa; perc si fuers mds conveniente podrd -
hacerse & las 7,30 a« m., hora de la observacién sindptica. Estas
marcas se hardn ses tocando el estilets de la pluma o golpeando 1i

geramente ol aparato.:

4-284,- ANOTACION DE LA HORA DE COMPROBACION.- La hore, aproximada @& minu-
tos, & la gue la pluma se mueve para comprobar la hora se anotard
en la oara del primer diagrama cCeo oada mess Si la pluma fuere. movi
dg con una diferencia mayor de 5 miqqtoe de la hora fijada, se ha=-
rd una anotacién inmediatamente arriba de la maroa, indicandd la -
hore exacta & que se movié la pluma.

4285, ROTULADO DE LOS DIAGRAMAS:- Zk nombre de la Estacién, la fecHa del
principio y fin de la gréfice contenida en un diagrama y el Meri--
diano del tiempo usado se anotardn con tinta on la esquina supe ~=
rior izquierda del dimgrem:, sobre la cuadricula, excepto cuando -
la gréfice se encuentre en ese lugar. Si esto sucede las anotacio~
nes serdn abajo de la gréfica a la izquierda del diagrama. El dia
del mes se enotard con tinta inmediatamente arriba de la 1{nea de
medio dia en cada uno de los dius del diegrama.

4-286.- FECHAS DE CAMBIO DE DIAGRAMA.- Si el cilindro del Bardgrafo d@ una
revolucién en siete dfas los diagramas se cambiardn los dias lo.,
8, 15, 22 y 29 de cada mes; s8i el cilindro dura ouatro di{as los ==
diagremas se cambiardn el lo., 5, 9, 13, 17, 21, 25 y 29 de cada =
mes., El nimero de dias que tarde el cilindro en dar una revolucidn
puede determinarse fdcilmente viendo el nimero de dias gue oubren
los diagramas para ese aparato. ‘

4-287.- RETIRO DE LA PLUMA ANTES DE CAMBIAR DIAGRAMAS.- Se deberd tener -~
‘ cuidado de levantar la pluma del diagrams antes de quitar el cilin
dro del Bardgrafo, para lo cual se usaréd la palance que 8@ encuan=
tra en la parte media de la base. La hora en que se cambian los --
diagramas se anotarg junto al punto donde la pluma se reti:é del -
diagrama.. : ’

4=288,~ Para evitar que se emborronen los diagrames al quitarlos de los ci
lindros debe tensrse cuidado no tocar ocon los dedos la parte mds =
reciente de la grdfioca y despuds de haber sido quitados dgberén,*-
sor puestos en ‘un luger apropiado. para que 86 B89QUSN.

4~289.~ ENVIO DE DIAGRAMAS.~ Las Estaciones de segunda olase enviarén sus
diagramas de cade mes dentro de los cinco primpros. dfas del mes s}
guiente a la Estacidn Supervisora, a menos gque esta disponga otra
cosa. Los diagrames se arreglardn cronolégicamente con el ultimo -
diegrams abujo y se fijardn juntos en el centro del ndrgen izquier
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dos -al peverso de uete se.:anotard el nombre -de:.la Estaci6n
5 Y aﬁo en una. }iggg paralela ¥ como una pulgada. abajo:del ot

‘gen. ‘La Estaclon supervisora o Centro de Revisién enviars . eatoa ==

ldiagramas a la Oficina Central junto con la Forma WB.1068,. maroan=
"do en la esquina ‘izquierda infeicr del sobre “pars la Dlvmsion de .

Climatologza y Cosechr.c Las Estaciones de Primera Olase enviardn
sug. diagramas dxrectamente a la Oficina Centrel de  la msnera - antes;
indicada, axcepto cuando sus registros sean rev1aados en ELKINS,. .~
en cuyo caso serd dsta Estaclén le. que enviard. los. diagrames & mm==

WASHINGTON &1 terminar la rev;sxén.

AJUSTE DE LA PLUMA PARA PRESIONES EXCESIVAMENT” BAJAS O ALTASe= w=
Cuando la p*681on sea tal que la gréfica pueda salirse de. la cus==
dricula, las lineas deberdn numererse aumentandc una.pulgada. o. qui
tando une pulgada: y la pluma 88 aJuetarx de acuerdo con la nueva: -
graduccibn; esto es,.la pluma se subird o se bajard una pulgada pa
ra que-la presi®n-que marqus sea la misma del Bardmetro. Para esté
ajuste se procedera de la manera descrita on el pirrafo 4-275,

LIMPIEZA 0. REPARACION DIL RELOJ.- 5i ol reloj dejara de trabajar = -
debera ser llevedo a un relojero de la. localidad para su limpieza.

y compostura. La ocuenta por este trabajo serd enviada a la dstacidn
Supervisora con 1a -anotacidn “Trabajo.recibido"y a continuaci6n 8e .
pondré la fecha y la firma del observador.escrita con tintea. .Epta
Ultima Estacidn hard la cuenta co*rQSpondlente cargando-el costo a
la CIRCULAR I, Pdrrafo 4, y lo envierd a la.Oficina- Central,. eseri
biendo en el angulo inferior -del sobre "pare la Seccidn. Fiscal".‘- .
Los comprobantes de. reparaciones hechas en Bardgrafo en otras Esta
ciones serdn tramitedos como se indica en .el Pdrrafo 99. del Regla-
mento de Esiaciones, Los reIOJes que se han parado debido & exposi
cidn a temperatura muy baja. camlnaran otra .vez cuando se.calienten
a la temperatura normal.

LONGITUD DEL ZSTILETE.- El término "longitud efectiva del estilete"
89 usa.pare indicar la distancia del punto de la pluma al eje hor55
zontal alrededor del oual se mueve la plume, distancia que se.mide
ouando la pluma estd en contacto con el cilindro en la 1sobara\m&
dia. Tal. distencia. cambia 84 se doble ia pluma o el estilete en .=~
cualguzer sentldo, por_lo que deéberd tenerse mucho cuidado en ovi:

sto para que la distancia sea exactamente la misma que cuando
ol instrumento salié de la fdbrica. La longitud efectiva del @8%iw
lete ‘e8td ‘impresa en odoe dlos diagramas..~

LIMPIEZA DE LA PLUMA - Cuando la pluma deja de trazar una Linea fi .
na- y clara debe qpltarae del estilete y limpiarse. 4ntes de -quitag
la debera marcarse en ol estilete ol lugar hasta donde llega para

que al ser colocada nuevamente no varie la distancia efectivas. Pa~
ra qpitarla se spstendrd el estilete oon,la meno derecha .y con :la.

- manc izquierda se tirz de 1n. pluma.hao;a la izquisrda. Debe lavar-

se perfectamente con agua y,la tinte s80@ que no haya s€ido regeviw
da oon el lavado se. .quita’ raepando .con una. nsvaja-y lavando de nug

va guenta. Nuevaménte se 1llama la atencidn acerca del cuicado . .qus. .

debe tenerse.para evitar que 86 .doble el estilete 0 la- pluma. al ha
cer estaﬁoperacmén por las razones: que se dieran en ol. pdrrafp ==i.

4-2920
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fira y olara debe resmplazarse por une nueva y si no se.tiene a ma

no se .pedird a la Estacidn Supervisora. El personal del Servicio.=

Meteoroldgico debidamente entrenado podrd afilarlas en una'piedre i~ "
de smolar fina, ‘

TINTA DILUIDA.~ L& tinte que sé usa-en 108 registradores contiens =
bastante glicerina, ‘la “que 6e higroscépice, y debido & ’la ‘absor=-=
0idn del vepor de agua la tinta se diluye 'y -decolore y la gréfica -
no es visible claraments. Zn estas casos ae_quitaré la . tinta dilui

da y Se pordrd tinmta nueva. la tinie e conservard siempre perfec-

taments tapada. ' T ‘

DIAGRAMAS CON GRAFICAS INCORRECTAS.- Los diagraias ‘con.gréfices 'in

correctas no serin d}striufdos en ningin caso eino que se tratardn”

en todos respectos como se ha indicado en pdrrafos anteriores.

INSPECGION PERTODICA PARA VARTAGIONES BRUSCAS DE LA GRAFICA.- Las:

Esteciones de. Primera Clase examinarén periodicamente sus barogra-

mas 'y los de ‘las Estaciones de Segunda Clase que Bupervisan ‘pare =
determinar si se encuentran en ellos variaciones bruscas. La pre~=.
sencis de estas variaciones puede ser una indicacién de-extesiva -.

‘friccidn en ol mecanismo dol aparato y-el instrumento dobe ser re-

4-298.-

visado para corregir el defecto, lo cual deberd hecerse por los ==
Inspectores del Servicio o.por personal especializado de las Estas-
ciones de Primera Clase. 5i ésto no fuera practicabls se informard
de ellos & la Oficina Central para que ponga el remedic,

LUBRICACION,~ Debido & que el exceso de-aceite en 1os pivoteés del

mecanismo inferfiere con la exactitud del aparato LA LUBRICACION -
NO SERA HECHA POR EL OBSERVADOR. 8610 cuando el reloj -s&a:llsvado

con’un relojéro para su limpieza o reparacién $sto se entargard de
lubricar ol mecaniemo. ’

AJUSTES DEL MECANISMO DEL ESTILETE.- El observador no hard mds ajus
tes que los indicedos en el pdrrafo 4-275. En el caso @e'lds Micros
barégrafos- el ‘amortiguaddr es usado para suavizar las oscilaciones
del ‘estiletej si ‘el amortiguder requiere algin ajuste deberdn pedir

' se. instrucciones eepsoiales.

4-300, -

AMORTIGUADOR.= Un -dmortiguador va montado“en la base del Microbard
grafo. Consiste @implemente en un recipiente ¢ilindrido‘déntro-del
cual se desliza un, émbolo de didmetro un poco méncr'gus el del’re-
cipiente y que por medio de un Juego de palancas asoierde b desoier
de aon los;cambioe\déﬁia_préaién;'El“aparato‘ﬁrabajaqéfsinfaihgﬁn;;
1fquido en ol amortiguadorj pero cuando cambios accidentales:de la
pregién sead previstes, como 1os ‘ocasionados por -abrir o cerrar <.
ppertaa"intpmpéativ&menté,;O'idohas'de'viento;qpé?papetrbh‘pdﬁ una,

‘vontars o por vibracionoes,. el amortiguador deberd llenarse de un =

1{quido ouyo objgte.es el de evitar los cambics rdpidosy permitien
do al mismo ‘tiempo, que los lentos se régistren. En algunos 0asos =
se ha engontrado que ol instrumento xio’ trabaja’ torrectamente debl-
do a la existencia de una burbuja de aire -bajo. el Smboloy; burbuja

gqp,n¢fse,férﬁaxdjgi?éé;Quité,el $mbolo antes de 1llehar. el amorti-
guador, -
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kJUSTEBDELikMOREIQUADbR;-pEn;casoxde;@peﬂel,gmortigu&dbt:qeéegiteuQ
ajuste>se procederd de ‘la:manera:siguientes i: ' ' -

a)e=-Muévase -la tuerca de a'jﬁs‘ﬁ e ‘hacia-la izquieraea para-que:iu puu
ma .86 ‘acerque 4 -la orllld:inferior .del.diagrama..

'b)se'Quitese-la-tapadera»del:amoriiguadon-ynsujétase«tamporalmente |

a la parte posterior-del.estiletey una habra:de hilo -ensartsda uen
el agujero.central puede usearse con este :objeto.:. ' ‘

~q).6‘Llénépe elgéhértiguadonﬁhésia.mediafﬁﬁié&dg ée‘iﬁ;orillafcdp

.eiAliquidoxespecialxque;se-aCOmpaﬁa~al Bgrégnafcg

d)‘-.Coléquesebnqevamentggl&‘Qubiert&;dal amortiguador y-adﬁatespw._
la pluma.a la‘preaién correctes El 4mbolo.debe-estar -completadente °
cubierto -0 completemente fuera del liquido. Si llegara a coinci=-.
dir con la superficie del liquido la tensién superficial evita el
funcionamisnto correcto del Bardgrafo.

Le botella del lfquido proporcionada con el instrumento 88 6l dows.
ble de la cantidad-niecesaria para una vez y ‘la parte.sobrante debg
ré guardarse para -uso.futuro. Debido-a 'la naturdleza higroscépica
de este liquido el amortiguador puede derramarse .por haber absorvi
do vapor de agua 'y.en tal ‘caso deberd ponerse al nivel ‘requerido:®
por medio de un gotero.- ' ot

TERMOMETROS Y ABRIG0.4~ﬁos;termémetros-ée conserverdn limpiosiy:.la
gradusocidn en el tallo se rellenard con tinta negra daﬁimpnpnt&ﬁf~‘
cuando ;88 necesite, 1olaual.harén'1os inspectores del Servicio. =

El ebrigo y sus soportes serdn repintados con frecuencia para -con=
servarlos ‘blancos y limpios y protegerlos de la accidn del ‘tiempos
Los soportes metdlicvs serdn pintados cuando Ia oxidacidn -princi—-
ple con una mano de minio y .otra de aluminio. o '

Un.lepte de aumento ayuda & hacer las:leoturas del termémetro; du-
rante la noche las observaciones se hardn -con linterns ‘eléotrica=
de mano & menos que el abrigo tenga instalacién eléectriosa propid, -

GUIDADO -DE 'LOS CLINOMETROS.- Paras evitar desperfectos al Clinéme--
tro los observadores manejarédn el instrumento con todo cuidado y =
ouando- no esté en uso lo guardardn en su-caja. El objebivo déberd -
estar libre de endentadurss y.'dobleces y :las: reticulas completasq -
Los clindmetros defectuosos seranreportados inmediatamente:av.::le -
Oficina Supervisora para ser reparados o reemplazados ‘sin. demoraq .
8e considera. como una buena ‘prdctica fijar'la.cadaadol'Olinémotrqa_
en un.muro convenientemerte situade oon ‘la ‘table parua reducir: las
lecturas del clinémetro a alturas de techo fija eh el interior "de
la tapa de la caja.

CUIDADO ‘DE 105 PROYEGTORES.= K808 deberan conservarse simmpre iim -
piog y por lo menos une vez-a la semana 8% limplard el-espejodel
proyector;- la cubierta de: cristal y la ldmpara pera .que 6l rayo de
luz' tenga su mayor.-intensidad. La oubierts de 'cristel y-el lado ==
odneavo .de 1los reflectores -debe -estar siempre:limpio y sesoipara. =
16 oual ‘se seguirdn los métodos usados de costumbre para limpiar =
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vidrios; generalmente el pasar una tela suave y himede por las su~
perficles bastard; pero.si se observa algo de grasa deberd usarse
jabén, el que se remusve después con agua limpia. Ningin material
raspante se usaré para la, limpieza de este aparato. Un taladro de
1/4 de pulgada se encuentra en sl centro del proyector con oiro co
rrespondiente en ¢l tambor para gque escurra el aguas que pudiera ea
trar al proyector y colectarse en sl reflector. lLa entrada del ===
agua al proyector puede evitarse usando mastique alrededor de la =
unién del oristal con la afmadura o con un empaque de hule. Cuando
se registra precipitacidn helada que se deposita en el cristal dew
berd ser quitada antes de hacer la observacién y el observador no
deberd dejar encendida la ldmpara para que se funda el hielo aoumy
lado. Ademds de lo antes dicho deberd tenerse en  cuente siempre
que el voltaje de la 1dmpars corresponda con ol voltaje en ol so==
cket, que la ldmpara ostd on foco y quo solo osté oncendida ol ===
tismpo necosario para hacer la observacién.

REPARACIONES.~ Las sigientes partes de los projectores se tienen -
almacenadas y pueden obtenerse de la Oficina Central para los pro-
yectores de 12 voltios de las marcas "WESTINGHOUSE" y CROUSE-HINDS:

‘cubiertas de oristal, reflectores secundarios, espejos reflectores

y transformadores. Ademds, la Oficina Central tiene contrato para
obtener cualquier refaccidn de los proyectores ™ITESTINGHOUSE con =
ndmero de Serie del 481 4l 665 inclusive y en la mayoria de los og
sos puede obtener refacciones para cualquier proyector en servicio
mnds rdpidemente que los dontratistas privados. Al pedir refaceio--
nes para los proyectores deberd indicarse el nombre y la seris del
proyector y une descripcidn con dimensionss de cada parte que 8o =
necesita, asi como el nimero de serie del manufacturero. Cuando la
reparacidn es de importancie lo mejor es contratar el trabajo con
una casa local, cuando ésta pueda proporcionar todas las refaceio-
nes, siendo sto preferible a hacer la requisicidn a la Oficina --
Central. Antes de ordenar el trabajo deberd obtenerse la autoriza=
¢idn correspondiente de la manera acostumbrada. Los espejos pueden
ser reazogados o replateados por casas locales. a un costo bajo.

PINTURA DEL PROYECTOR.- Pintura de aluminio es la mejor pera todas
las partes exteriores del proyector; el interior del tambor debe -
pintarse con negro mate. El soporte del proyector también serd pip
tado con aluminio. .

ASUNTOS DIVERSOS.~ APARATOS DEFECTUOS0S O ROTOS.- Ademas de tedo =
1o dicho en los pdrrafos anteriores, el observador vigilard cons--
tantements su equipo y lo mantendrd en perfecto estado de conservy
cién; informerd & la Oficina Supervisora en tiempo oportunc de las
roturas, reparaciones o reposiciones que necesiten sus aparatos pg
ra evitar en lo posible interrupciones en las observaciones. Qual-
quier instrumento que se sospeche que es defectuoso deberd ser ro-
portado inmediataments. Los soportoes dal Anemémotro y la volota sg
rédn pintados cuando sea necesario. Ldmparas de refaccién para el =
proyector y el indicador de diresciones y velocidad del vienio de~
berdn tenerse sismpre a mano para reponer las que se inutilicen.

Los observadores deberdn tomar todas las precauciones posibles al
usar 1los instrumentos con el fin-de evitar acoidentes, roturas o =

pérdidas.
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4-312,~ INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL VENTILADOR DEL PSICROMETRO.-
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Para la instalacidn del ventilador del psicrdémetiro en el abrigo mg
delo “regién\algodonera" se envia lo siguiente:

1.~ Ventilador. _ ‘

1.~ Gancho niim. 9 con tornillo para sostdn del peicrémetro.

“4,= Tornillos pare madera de 2 1/2 pulgadas cabeza plana, =
#10, para fijar el ventilador al abrigo. - T

Para instalarlo hdganse ranurzs en el centro de la tercera y cuar-
ta persianas, contando desde el fondo, en el lado derecho del abri
go teniendo cuidado de no astillar 18 persianas; estas ranuras dg
ben tener la profundided suficiente para permitir la insercién del
eje y el movimiento libre, tanto de la manija como del ventilador.
A continuacién, el ventilador se colocard en su posicién f£ijéndolo
adlidamente con los tornillos y uniendo el eje y 1a manija por me~
dio de la tuerca. En algunos casos se incluye una pieza especial -
de bronce para alargar el eje. Atornillese el gancho del que cuel=
ga el psiorémetro en el travesafio, @ 7 1/2 pulgadae del soporie a
mano derecha; los dos termémetros quedaran con el frente a la puer
ta y colgard libremente para fecilitar mojar el bulbo himedos El =
ventilador debe hagerse girar a velocidad moderada. De vez sn ocuan
do se pondrd una pequefia cantidad de aceite ligere, del que se usa
para los Anemémetros, en las chumaceras del ventilador. Las aspas
del ventilador han sido inclinadas de tal manera que produxcan una

‘oorriente de aire de alrededor de 15 pies por segundoj sin embargo,

si se desea dar mayor velocidad pueden torocerse las aspas lo nece-
sario. : : :

RECORDADOR AUTOMATICO.- Se ha hecho un esfuerzo para llenar la ne-
cesidad que tienen los observadores de un recordador mecénico para
que las observaciones sean hechas a su hora. Con tal fin ha sido -
disefiado y construido un reloj per la DIVISION DE INSTRUMENTOS.

El reloj es marca SETH THOMAS No. 10, con cuerda para ocho d{as, -
de construccidn muy sélida; en lugar de las manecillas se ha colo-
cado un disco de latén de 2 1/2 pulgadas de didmetro sobre el dr--
bol que comunmente lleva el minutero. Este rueda lleva 12 abertu=--
rag para colocer otros tantos tornillcs y como el disco dé una ===
vuelta completia en una hora, es claro que si los doce tornillos -=-
fueran colocados se tendria un contacto cada cineco minutos.. En ca-
da Estacidn se pondrén solo los tornillos necesarios para recordar
al observador cada vez gus tenga que hacer una observacién. Los =~
tornillos se encuentran sostenidos sn soporte especial en la puer-

ta del reloj.

El disco puede moverse de igual manera que ol minutero de un reloj
para ponerlo a la hora. 1a corriente necesaria debe conservarse al
mi{nimo para evitar las chispas, siendo una ayuda en este r especto
un oondensedor e través de las terminales.

Con ests reloj no se propbroiona ni zumbador ni bateria ye que es-~:
tas partes son fdoilmente obtenibles en cada localidade

No debe esperarse que este tipo de reloj sea ten exacto como un rg
lo) de péndulo.
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INSTRUCCIONES PARA INSTALACION Y OPERACION DE PLUVIOGRAFQOS DE BA~-
LANZA .~ Los pluvidgrafos deberén montarse sob-e una base firme y &
tal altura que la puerta quede a 24 pulgadas sobre el suelo. Se ==
procurard que la puerta quede en rumbo opuesto 21 del viento domi-
nante. Es de gran importancia que el aparato sea montado lo mds so
lidamente posible pare reducir la vibracidn y la distorcidén consi-
guiente en la grafica. En general los pluvidgrafos son instalados
y revisados periodicamente por los inspectores del Servicioj pero
si fuera necesario que el personal de una Estacién instale uno de
estos aparatos, la Oficina Supervisora dard amplias y detalladas =
jnestrucciones., Los pluvidmeiros deberdn sor rectificados con pesos
apropiados que corresponden & una pulgada de 1. iviae; estos pesos -
los conservan er su poder los Inspectores.

El personal de la Estiacidn daberéd limitarse en zeneral a cambiar -
los diagramas y & hacer observaciones de precipitacién cada seis =~
horas de acuerdo con las instruccioios gue siguens

a).Qambio de diagramas. Despuds de quitar la cubierta y antes de -
o . . . . ° ' d

cambiar los diagramas véese si ol reloj camina o nd; si esta para-
do, girese el cilindro unos cuantos grados para marcar le posicidn

de la pluma; si el reloj caminu, muévase ligeramente la cubveta ha-

‘gia arriba o abajo para que la pluwa haga una linea de comprobe=--

4~321,=

4"3220"

cién de hora. A continuacién retirese is plums del diagrama, vacig
8e la cubeta, cambiése ol ciagrama y anbtese on 61 la hora del cam
bio. Al colocar nuevanente el reloj girese hecia atrds para que en
grane y ajustese la. plume 2l cero haciendo girar la menije rojaj =
antes de retirarse del pluvilgrafo el observeder deberd comprobar
que el reloj estd caminando y que la tinta corrs ilibremente. Comun
mente la cuoeta solo se veciard a la hors ce cambiar diagrama; pe-
ro durante los periodos de precipitacién intensa deterd inspsccio-
narse frecuentemente el Pluvidgrafo para que la cubeta no se derra
me, lo que ademds de perjudicar el mecanismo de la relojeria des--
truiria la grafica; en ostos casos lgz-cubeta serd vaciada y le plu
ma 8e regresard al cero sin quitar cl reloj.

b).~- Observaciones visuales.- Las observaciones de la precipitacién
acunulades pueden hacerse sin quitar lea cublerta exterior sino le~--
yendo a través del cristal lae cantidad regisirada y restando de eg
ta lectura la cantidad anotade en la observacién anterior. Para ob
tener lecturas satisfactories deberdn tomarse las precauciones si-
guientest el dimgrama debe colocarse de manera que su orilla infe-
rior descanse sobre el borde del cilindrc en toda su longituds du-
rante los periodos de viontos fueries la pluma ossila rdpidamente
debido al efecto del bombso que produce el viento; estas fluctua--
ciones pueden eliminarse lo suficiente para pernitir une lectura =
sorrecta colocando un cartén u otro objoto parecido sobre el embu=
do del Pluvidgrafo.

8i fuoro necesario usar una solucién de cloruro de caloio durante
los meses de Invierno, la sal y el aceite gserdn proporcionados por
1a Estacidn Supervisora junto con las instrucciones detalladas ===
apropiadas para las temperaturas que se esperen.

Cuando la cubeta esté cargada con wna aalneidn de elervro de caleio
y tenga la capa de aceite protsctera pare olimit.r le ovaporacidn y



54

la absorcién de humeuad, la mezcla serd movida ocasionalmente du--
rante los periodos de precipitacién pars asegurarse d? que la solu
cidn se mescla completamente con el agua. La cubeta sélo serd va--
ciada en estos casos cuando sea necesurio para svitar que se derrg
me y né cada vez que se cambic diagrama.

TABLA 3
INTENSIDAD DE PRECIPITACION.

< @ PR . NTENSIDAD. ESPECIFICACIONES PARA ESTIMAR
CLASES DE PRECIPITAGION 1 LA INTENSIDAD.
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LLUVIA = LIGERGEG. Cuando la intensidad de lall
de liﬁ.nuﬁsozid?o::aagzi via estd comprendida entre - h
gotas mayores (o si né ma inepreciable y Q10 de pulga-
yores, mis dispersas) que dadp-h. gﬁazlm: 0;01 de pul-
les gotas en una llovizngj gada en 5 minutos).

dato es, el didmetro de la
mayoria de las gotas es m2
yor de 1/50 de pulgada y que
szen, en aire tranquilo, -
con una velocidad meyor ae
10 pies por segundo.

MODERADA. Cuando la intensidad de la =
lluvia ests’ comprendida entre
0.11 y 0,30 pulgedas por ho-
ra (méxima més de 0.01 & 0.03
pulgadas en 6 minutos).

FUERTE. Cuando la intensidad de la =
lluvia es mayor de 0.30 pul-
gadas por hora (mds de 0.03
pulgadas en 6 minutos).

NOTA: El observador debe prag
ticar en laestimacién del =
grado de intensidad de la llu

via, haciendo las medidas pa-
ra comprobar su estimacion --

cuando sea’ posibles Si no pug

de medir la lluvia el observa

dor estimaré la intensidad a=-
plicando el siguiente criterio:

LLUVIA LIGERA.- Gotes indivi-
duales facilmente identifica-
bles; no salpica el agua o si
salpica es de manera muy lige
ra, lo gue se observa Bobre =
el suelo duru o en los techos
los charcos se forman muy"leg‘
tamente; pasa tiempo (mds de
dos minutos en casos de llu--
via muy ligera) para gque se =
moje el pavimento, los techos
y otras superficies secasy el
ruido que hace va de un tambo
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TABLA #.
INTENSIDAD.

ESPECIFICACIONES PARA ESTI
MAR LA INTENSIDAD.
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LLUVIA HELADA.~ La caida
de las nubes de lluvie -
que instantdneamente so-
congela en los objetos -
formando generalmente -
una capa de hielo « En 1a
superficie, sin embargo,
la caida puede ser tan
rédpida que se observa el
esourrimiento como en ==
los casos de lluvia. Es-
ta condicidén no debe cop
fundirse con el agua-nig
VO,

LLOVIZNA .~ Cafda uniforme
ds las nubes de gotas muy
numerosas y diminutas ---
(didmetro menor de 1/50 -
de pulgada), que casi pa-
recen flotar en el aire =

LIGERA.
MODERADA.
FUERTE.

LIGERA.

MODERADA.

rileo débil y lento a un barri-

.do suave; las canales gotean o

dan chorros muy delgados.

LLUVIA MODERADA.- Las gotas in
dividuales no son claramente i-
dentificables; salpica el agua _
en ol pavimento, techos u otras
superficies duras, los charcos
se forman con alguna rapidez; -
las canales en los edificios des
cargen de 1/5 a 1/2 de su capaci
dad; el sonido en los techos va-
r{a entre un barrido y estruendo
moder:zdo.

LLUVIA FUERTE.- La lluvia parece
caer en sabanas no pudiendo iden
tificarse las gotas individuales
lad salpicaduras en los techos,
pavimentos, etc., alcanzan altu-
rad de varias pulgades; las cana
led de los edificios descargan =
de la mitad a toda su capacidad
o son insuficientes; los charcos
se formen muy répidamente; la vi
sibilidad disminuye grandemente;
el sonido en los techos parece =
un redoble de tambor o un estruen
do grande.

Lo mismo que lluvia ligera.

Lo mismo que lluvia moderada.

Lo mismo que lluvia fuerte.
NOTA: La intensidad de cualguier
tipo de lluvie invariablemente -
50 tomara sobre la base de in-=~
tensidad de caida, sea que ocu~-
rre sole o sn combinacion con --
cualquier otra forme de precipi-
tacién o en combinecidn también
oon cualguier clase de opacidad
do la atmésfera. ‘

Cuando la llovigna ocurre sola y
los objetos son fecilmente visi-
bles & 1 1 /4 millas o mds.

Cuando ocurriendo la llovizna SO
LA los objetos son visibles & ==
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TABLA #.

CLASE DE PRECIPITACION. INTENSIDAD. ESPECIFIACIONES P5SRA ESTIMAR
LA INTENSIDAD.
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|y que por tanto siguen al 5/8 pero né a 1 1/4 millas. La =
mds ligero movimiento del visibilidad debe raportarse como
mismu. La llovizna NO ES- 3/4 o 1 mille.
TA ASOCIADA CON NUBES cu= ,
muliformes y su ceractos= FUERTE . Cuando la llovizna ocurre sola y
ristica es la male vieibi. los objetos son visibles a 5/16
lided; este criterio debe pero né a 5/8 de milla. la visi-
soguirsa para distinguir , bilidad dobo rsportarse como 1/2
la llovizne do una lluvia milla.
fina.

NOTA: Si lallovizna ocurre con =
niebla o cualquier otro elemento
de opacidad de la atmisfera que
impide juzgar su intensidad sobre
la base de visibilidad, eantonces
el grado de intensidad serd fija
do por el observador lo mejor --
que le sea posible sobre la bass
de velocidad de caida y la inten
sidad del otro elemento serd de=
finida de acuerdo con la visibi-
lidad. Por ejemplo: el observa=-—
dor registra llovizna ligera ocu.
rriendo al mismo tiempo que nie=~
bla con una visibilidad de 1/4 -
de milla; su reporte serd: "llo-
vizna ligera, niebla densa". Si
estd ocurriendo una llovizna fuer
te al mismo tiempo que existe hu
mo y la visibilidad es de 1/4 de
milla el reporte correcto es: --
"Llovizna fuerte, humo denso“.

LLOVIZNA HELADA.- Lo mismo LIGERA. Igual que llovizna ligera.

que llovizna excepto que «

las gotitaes se congelan = MODERADA. Lo mismo que llovizna moderada.
instantaneahente al tocar

el suelo o los objetos ex- FUERTE . Igual que llovizna fuerte.
puestos, formando una capa

de hielo. A ,
NIEVE.- la caida de las nu LIGERA.  Cuando la nieve se observa sola
bes de cristales de hielo *y los objetos se distinguen &8 -
blancos o treslicidos agry 5/8 de milla o mfs. La visibili-
pados principalmente en =« dad debe reportarse como de 3/4
formas exagonales y mezcla de milla o mfs. .
dos a veces con cristales MODERADA. Cuando la nieve ocurre sola y ==
de hielo aisladose los objetos son visibles a 5/16

pero no a 5/8. la visibilidad dg
be ser de 1/2 milla, .
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AGUANIEVE.~ (grdnulos de
hielo).~- La caid de las
nubes .de grdnulos de hig
lo duros y transparentes
midiendo de 1/25 a 4/25
de pulgadas rebotan - al
caer sobre superficies -
duras. Son formadas por

le congelacidn de las
tas de lluvia. &

GRANIZO.~ Bolas de hielo
con didmetros comprendi-
dos entre 1/5 y 2 pulga-
gadas o mds, los cuales

caen aislados o unidos -
en trozos irregulares. =
Pueden ser casi transpa-
rentes 0 compuestos por
capas alternadas claras

y opaces siendo las caw-=-
pas claras por lo menos
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TABLA '#.

INTENSIDAD.

ESPECIFIACIONES PARA ESTIMAR
LA INTENSIDAD.

FUERTE. Cuando la nieve oourre solu y los

LIGERA.

MODERADA .

FUERTE.

LIGERO.

MODERADO.

FUERTE.

objetns no sor visibles a 5/16 de
milla, La visihilidad dobe repor=-
tarse como 1/4, 1/5 1/8 & 0 millas.
NOTA: S5i la znioeve cae y a la ve:z
existe niebla, humo o cualquier -
otro elemento que opaque la atmés
fera y que impida juzgar la inten
gidnd do la nevada sobre las ba-<
ges de visibilidad, 6l grado de =
intensidad sera determinado por -
el observedor de la mejor manera
posible, imcdndose en la intensi~
dad de ia precipitacidn y ia inv--
tensidad del otro fendmeno coexis
tente de acuerdo con la visipili-
dad. Al hacer dsto la intensidad
de la precivitacidn para nieve 1i
gora lo constituye la acumulacidn
muy ligera o muy lenta de la nie-
ve sobre el suelo; nleve moderads
cuando la acumulacidn eea modera=
da y nieve fuerte cuando rdpica«-
mente se ecuiulen los cristales -
de hielo.

Cuando solo unos grénulos estén =
cayendoa :

Caida moderada de gréanulos, acumuy
lacion en el suelo, lentes

Cafda intensa de grdnulos; ccumu-
laciédn rdpida en el suslo.

Cuando solo algunos granizos oB -~
ten cayendo. '

Cafida moderada de granizos que se
asumulan en sl sueloe.

Cafda de gran nimero de granizos
que 86 acumulan rdridavente en el
suelo.
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de 1/25 de pulgada de grue
30~ BL granizo ocurre casi
ero$ae1\»mo&te son tempese
tades eléstricas violentas
o prolongades ¥ onuaca 6on
temporaturaes bajo (0J,, en
la euvperficie. Muy veligro
20 paca los aviones.
NIEVE GLOBUIAR.~ la ceida
do las nubes de gldébules =
blancos, opacos, esféricos
y rara vez cénicos, con eg
truciura de nieve, de L/lé
a 1/4 43 pulgeda de didme-
,rc; gon Tacilwento compre
°iblos y (-agiles: reboten
cuanto caen scdra superfi-
sie duve v a meaude so des
nocent GIurren casi oxeclu-
sivairents ex lca chubascos.

GRANIZE PEGT rw - 3ranos -
seféricos v CunlCOB, £omi=-
irengpareates, de agua he-
lada, que consisten general
ments cde un niclec do hie-
1o bliando cocn una cara  muy
delgacta Jo hislo, lo que =~
les dd una apariencia glas
seade; no son facilmente -
compresibles ni friziles y

aln cuando caen schbre super

ficies duras al rebotar no
se deshacen. Son general--
mente himedos debico a ‘que
caen a temperaturas arriba
de €900,

CHUBASS0Se¢~ (De lluvia o =
de nieve).= Los chubascos

se caracterizan no solo w-
por lo repentino del prin-
01p10 y fin de la precipi-
tacidn (1luvia nieve, gra-
nizo, etc.) y sus rdpidos

camvios ds intensidad; si-
no tambidén por el aspecto

del cielc 7ns cambia répis

O v T o Y 0w A e G W W T P
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LIGERA.
MODERADA.

FUERTE.

LIGERO.
MODERADO.,

FUERTE«

LIGERO.
MODERADOQ.

FUERTE.

TABLA #3.

INTENSIDAD.

ESPECIFIACIONES PARA ESTIMAR
LA INTENSIDAD.
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Lo mismo quet “nieve ligera"

Lo mismo que "nieve moderada'

Lo mismo que "nieve fuerte'.

Lo mismo que “granizo ligero"
Lo mismo que "granizo moderedoc's

Lo mismo que "granizo fuerte".

Lo mismo que ”Lluvia ligera", o
"nieve ligera".
Lo mismo que "lluvia moderada® o
"nieve moderada".

Lo mismo que "1luv1a fuerte"
"nieve fuerte
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TABLA .

CLASE DE PRECIPITACION. INTENSIDAD. ESPECIFEACIONES PARA ESTIMAR
LA INTENSIDAD.

demente de nubes negras y
amenazadoras & esclareci-
mientos del cielo de cor-
ta duracidén y que a menu-
do llega a despejar obser
védndose el cielo azul. Al
gunas veces no oourrse ol
esclarecimiento del cislo
entre dos chubascos o la
precipitacidén no cesa on-
teramente; entonces cl ca=
rdcter achubascado se do-
fine por la alteracibn --
méds o menos rédpida de las
nubes.,

TABLA 5.

INTENSIDAD DEL ROLAE DEL _VIENTO.

INTENSIDAD. ESTIMACION DE LA INTENSIDAD.
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SUAVE. (a) Cuando oourren precipitaciones y un abatimiento -
del techo y la velocidad mdxima de las rachas del
viento que acompafia al role no alcanzan o0 no exog
den de 24 millas por horsa.

(b) Cumndo NO ocurre pr801p1tac10n ni abatimiento del
techo y la velocidad maxlma de las rachas no excs
de de 34 millas por hora.

MODERADO. (a) Cuando ocurren precipitacidén y abatimiento de te-
cho y la velocidad mdxime de las rachas que acom-
pafian al role del viento exceden de 24 millas por
hora pero no 39.

(b) Cuando NO ocurre precipitacidén ni abatimiento del
techo y la velocidad méxima de las rachas es ma=-
yor de 34 pero no excede 49 millas por hora.

SEVERO. (a) Cuando ocurren proclpltaclon y abatimiento del tg
cho y la velocidad mdxima de las rachas que acom-
patian &l role del viento exceden 39 millas por ho
ra.

(b) Cuando no ocurre precipitacidén ni abatimiento del



60

tecno y la velocidad mdxima de les rachas es
mayor de 49 millas por hora.

T T Y N Y N N L L L L L L R N Ty T X

NOTA t Hay, naturalmente, otros criterios para estimar la intensidad de
los roles del viento, tales como intensidad de la precipitacidn
o de las tempestades eléctricas, la rapidez con que cambian el =
techo y la visibilidad, etc. Sin embargo, éstos estédn subordina-
dos en casl todos los casos a la turbulencisa v a la velocidad ~-
del viento en el role y no pueden usarse sin nacer excepciones o
regservas coro factores absolutos para determinar su intensidad.

TABL A 6.

INTENSIDAD DE LAS OBSTRUCCIONES DE LA VISION.

CuLASE DE LA OBSTRUCGION.

TERMINO QUE SE USA
EN EL INFORME.

ESPECIFICACIONES PARA ESTI
MAR LA INTENSIDAD.
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BRUMA SECAe- Particulas
¢de polvo o de sal secas
y tan pegueiias que no -
pusden sentirse o verse
a la simple vista, pero
que disminuyen la visi=
bilidad y dan una carag
teristica “humosa" al -
aire. Este fendmeno pro
duce un velo uniforme =
sobre el paisaje y des~
vanece los colqres; tie
ne un tinte azulado =---
ouando se lo mira sobre
un fondo obscuro, como
una montatia y su tints
es amarillento o anaran
jado cuando se le ve --
contra un fondo brillan
te, tal como el sol, nu
bes en el horizonte o -
picos nevados. Esto 1la
distingue de la niebla
ligera y grisdvea cuyo
espesor puede alcanzar .
& veces.

HUMO.~ La presencia de
particulas de productos
de la combustidn en el -
aire. Cuando el nimero
de las particulmas es pa

LIGERO.

MODERADOQ.

Cuando hay una opecidad que
reduce la visibilidad a 6 mi
llas o menos y que no puede

identificarse o definirse cg
mo humo, polvo, niebld, etc.

Cuando solo existe humo, y

-los objetos son viaibles a 1

1/4 millas o mds.

Cuando el hums ogurra solo v



quetio puede confundir

se con la bruma o la
nieblaj pero general-
mente puede distinguir

se de ellas por su olon
El disco del sol & su
saelida ¥ a su puesta =~

se ve muy rgjo y duran

te el dia adquiere un
tinto rojizo. E1 humo
producido a distancia
coma el-de los incensw
cios de los hosques, . -

Be ve de un color gri=
saceao, claro o azuledo

y distribuido uniforme
mente en sentido vorti
cal. B hum de las ~-
Ciudades es gris obscur
ro, café o negro. '
POLVOo~ la pressncia de
perticulas sélidas dis~
tribuidas uniformemente
en el aire, pero no 1lg
vantadas de la superfi=
cie localmente y qua con
sists esencialmentie on
tiorra finamente dividi
de como:! cal, humus, ar
cilla, otc. Generalmento
imparve un metiz grisa--
ceo o café & los objetos
distantes. E1 disco del-
sol se ve pdlido descolg
rido o tiene un tinto -~
amarillento todo el dia.
El polvo se deposita ---
constantomente y pueds -
observarse en las super-
ficies briilantes cuando
ocurre lluvia o llovizna.
TEMPESTAD DE NIEVE.~- Cuan
do la nieve es levantada
de la superficie del sue=
lo por el viento y vuela
en forma de nubes o capas.
Debe tenerse cuidado de =~
no confundir este fendme~
no con la nevade, on la =
que los copos de nieve =-
caen de luos nubes. le nig
ve ea llovade ten alto =
que la visihilided verti-
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TABLA

DENSO.

LIGERO.

MODERADO.

DENSO.

LIGERA.

MODERADA.

FUERTE.

los objetos son visibles a 5/8
pero né a 1 1/4 millas. La vi
sibilidad se reportard como -
3/4 o una millae.

Cuando solo existe humo y los
objetos no son visibles a 5/8

de milla. La visibilidad serd
reportada como 1/2, /4, 1/5,
1/8 o 0 millas.

Cuando solo existe polvo y --
los objetos son visibles a =--
1:1/4 millas o més.

Cuando ol polvo ocurre solo y
los objetos son visibles a -=
5/8 perc né a 1 1/4 millas. -
La visibilidad so reportard -
como 3/4 o una milla.

Cuando 8olo axiste polvo y --
los objevos son visibles a -
5/8 ds milla. la visibilidad
serd reportade comor 1/2, 1/4,
1/5, 1/8 o 0 millas.

Cuando la condicidn descrita .
ocurre y los objetos son visi
bles a 5/8 de milla o mds. la
visibilidad reportada es de --
3/4 de milla o mds. .- .
Cuando la condicidn descrita -
ocurre y los objetos son visi=-
bles & %/16 pero no a 5/8 de -
nilla, La visibilidad roporta-
da es de 1/2 milla.

Cuando le condicidén descrita -
existe y lns objotos no som vi



cal so roduco considorable
mente. '

VENTISCA+.- Nieve levantada
del suelo y llevada hori--
zontalmente por el viento

roducisndo la visibilidad

horizontal ain cuando no =
se chserva pracipitacion.

La nieve se dosplaza a tan
poca altura sobre el suelo
que la visibilidad verti--
cal no disminuye aprescia-
blemente. (Se distingue de

la tempestad de niesve por la

la visibiliad vertical).

TOLVANERA.- (Tempestad de
polvo).~ Cuando el polvo -
levantado de la superficie
por el viento y arrastrado
en forme de nubss o capas.

TEMPESTAD DE ARENA.- Cuan=-
do la arena es levantada -
de la superficio por vl ==
viento y arrastrada en nu-
bes o capas.

BRUMA HUMEDA.- Pegquefias gg
titas de agua o particulas
muy Migroscdépicas en sus--
pensidn en la atmdsfera pse
ro con una visibilidad con
siderablemente mayor de --
1 1/4 de milla. Es pareci-
da & una niebla ligera pe~
ro las gotites o particu--
las estzn m{s dispersas que
en la nieble ligera y pro-
bablemente también son mds
pequeiias. Este fendmeno se
distingue de la niebla seca
por 8u color gris, por la
aparisncia grasosa de las
nubes que se miran a tra--
vés de la bruma himeda coc..

mo si se miraran detrds de -

una ventana con los vidrios
sucios y por la humedad re
lativa generalmente alte.

Se observa comunmente en -
los litorales, con mayor =
frecuencia con vientes gue
vienen del mer y en las ~-
cercanias de las perturba-
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TABLA #.

LIGERA.
MODERADA.
FUERTE.

LIGERA.
MODERADA.
FUERTE.

LIGERA.

MODERADA .

JFUBRTE,

sibles a 5/16 de milla. la visi-
bilidad se reportard como 1/4,
1/5, 1/8 o 0 millas.

Lo mismo que “tempestad de nie-

ve ligera',

Lo mismo que "tempestad de nie-
ve moderada'.

Lo mismo que "tcmpestad de nie-
ve fuerte".

Lo mismo que "polvo ligero".
Lo mismo que “polve moderado".
Lo mismo que “polvo denso".
Lo mismo qus "polvo ligero".

Lo mismo que “polvo moderado".

Lo mismo gque "polvo denso”.

BRUMA HUMEDA. Lo mismo que para "brume asca",



TABLA #,

ciones tropicales. Su forma-

0ién obedece principalmente &
que particulas de agua salada
producidas por la reventazén

de las olas son arrastradas =
por el viento a niveles altos
donde el agua se evapora y -+
queda solo la sal, Por el con
trario la niebla ligera se ob
serva mds frecuentemente cuan
do hay poco movimiento de ai~-
ré. Como la bruma himeda se -
desarrolla normalmente en las
regiones maritimas solo dsbe-
ré ser reportada en tales ra-
giones y en 4reas continenta-
les contiguas cuando el vien-
40 tonga una direccidn tal --
que pueda arrastrar a este fg
némeno de su lugar de origen.
NIEBLA.~ Vapor de agua conden
sado en gotitas muy pequeiias

en la capa inferior de la at-
mésfera y qus interfiere con
su transparencia. Se distin--
gue de la nube 8o0lo en que eg
%4 en contacto con la tierra.
Se distingue facilmente‘de 3o

bruma por su humedad muy alta.

NIEBLA HELADA.- La ocurrencie
de niebla en forma de crista-
les de hielo generalmente asg
ciada oon condiciones de tiem
po despejado, calma y ¥empergy
tures bajas. Se observa mds =
fraecuentemente en las latitu-
des altas. El sol es visible
generalmente pero la visibilji
dad horizontal se reduce de =
manera considerable.
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LIGERA,

MODEZRADA «

ESPESA.

DENSA .

LIGERA.
MODERADA.
LSPRSA .
DENSA

- Cuando la niebla existe sola y

los objetos son visibles a ==

'5/8 de milla o0 mds. La visibi-

lidad debe reportarse comos ==
3/4 1, 1 1/4, 1 1/2, etec.
Cuando s0lo existe niebla y ==
los objetos son visibles a 5/16
pero no a 5/8 de milla. la vi
sibilidad se reportard como ~=-
1/2 milla.

Cuando solo existe niebla y ==
los objetos son visibles a 1/5
pero no 5/16 de milla. La visi
bilidad se reportard como 1/4
o 1/5 de milla.

Cuando s0lo existe niebla y =
los objetos no son visibles a
1/5 de milla. La visibilidad -
se reportard como 1/8 o 0 mi=--
1llas.

Lo mismo que "nisebla ligera".
Lo mismo que "niebla moderada".
Lo mismo que "niebla aspesdl.

Lo mismo que "niebla densa".
NOTA: 8i en el reporte se dat -
“"estado del cielo" al mismo ==e
tiempo que "nieble helada- deng
sa® se considera "s la condi=-
oién se observé en idéntica for

ma que la de “niebla rastrera”
densa."



64

NIEBLA RASTRERA. (NIEBLA BA LIGERA. Lo mismo que "niebla ligera®”.
JA)e- Es igual que la niebla :

pero de muy poca altura de - MODERADA. Lo misme que "niebla nodsrada®.
manera que puede observarse :

el cielo, las nubes o las eg ESPESA. Lo miemo que "niebla espaesa®.
trellas en la noche. Cuando
se reporte, las condiciones DENSA . Lo mismo que "niebla densa“,

del cisclo y la visibilided -

se reportardn también. El te

cho se reportard como si no

hubiera niebla y en ningin -

caso se reporiard un techo -

como O en la misme onsarvar

cién en la que se anote nie-

bla rastrera.

NOTAS: En las especificaciones anteriores cuando se dice que debe existir -
86lo el fendmeno de que se trata dsbe entenderse que no se ohserva a
la vez "PRECIPITACION DE NINGUN TIPO" u OBSTRUCCION a la visibilidad
en combinacidn con la condicidén descrita.

Si se observa bruma, hum6 o polvo, en superficies altas y ee eviden-
e que hay menor visibilidad vertiéal que horizontalmente, deberd -~
efladirse al informe las notas: “polvo, humo o bruma en las capas al-
tas", "condicidn del cielo incierta'.

TABLA #.

CORRECCIONES PARA LAS VELOCIDADES INDICADAS DEL VIENTO.

VELOCIDADES INDICALAS.

e e - - LD T P T Y T X - D - - D O Em W e Gy - e D W P W W W e

Bnembémetros de 3 Anemémetros de 4 Anemémetros de Anemdmetros Corres en
casquetes, Millas casquetes. Milles casquetes céni para Est.de milla' por
por hora. por hora. cos.Millas por Rutas Adreas hora.
hora. Millas’ por
Hora.
0alé Oal 0as$s 0a 35 1l
17 & 26 9 a l2 6al3 35 a 57 0
27 a 3% 13 a 16 14 2 20 -1
36 a 44 17 a 20 21 a 27 =2
5 a 52 21 a 24 28 a 34 -3
53 a 61 25 a 28 35 a 41 Correcciones «4
62 a 70 29 a 32 42 a 48 a velocida-- =5
1 & 79 32a 36 49 a 55 des mds al-- w6
80 a 87 37 a 39 56 a 62 tas no deter =~
88 a 96 40 a 43 63 a 69 minadas; dsg =
97 e 105 44 a 47 70 a 75 8e cero. =9
1065 & 114 48 a 51 76 a 82 ' =10
115 a 122 52 a 54 83 a 89 wll
123 a 132 55 a 58 90 a 96 =12
133 & 139 59 & 62 97 a 103 -13

140 a 1492 63 a 65 104 a 110 =l4



150 a 157
158 & 166
167 a 174
175 a 184
185 a 192
193 a 200

66 a 69
70 a 73
4 a 17
78 a 80
81 a 84
85 a 88
89 a 91
92 a 95
96 a 99
100 a 103
104 a 106
107 a 110
111 = 114
115 a 117

18 a 122

122 a 125
126 a 128
129 a 132
133 & 136
137 a 140
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i1l a 117 -u
118 a 124 «l6b
125 a 13’1 w)7
132 a 138 «}8
139 a 145 9
146 a 152 . «20
153 a 158 w2l
159 a 165 -22
166 a 171 2}
172 a 178 «24
179 a 185 »25
186 a 192 -26
193 a 200 w2l
~28
29
30
LX)
32
33
.34
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{1)ew Téngaee en cuen’ca 12 regla para aproximar a docinale'.

NOTA: Estas oorroccionel deben ser aplicadas = las velocidades del ==
viento determinadas por los Anemdmetros. la corresciln serd sue
mada euando el signo es mds y restadn cuando ol signo es nonos o

TABLAS.
ESTIMACION DE LA INTENSIDAD DEL VIENTO,
vewcnane abbhistiid meeeemmcmeeeneemecaccccnmeseceacseaos sesssssssssocseTe
DESIGNACION, NODO DE ESTIMAR LA FUERZA DEL VIENTO.
smesesceseans mome———— wemeoee- sesmememescacnoos il Miantidehi e tnd St
CALMA. El humo se elava verticalmente, las hojas de «»

DEBIL.

MODERADO.
AlB0 FUERTE.

FURRTE.
VIOLENTO.

HURACAN.

los 4rboles estdn inméviles,

Sengible a las manos y al roatro, hace mover 1}
geramente un lienzo, agita las hojas ligaramene
‘o,

Hace flotar un lienze; agita las ramas pequelias.
Agita las ramas grussas de los &rbolese

Dobla las r}maa gruesas ¥ los tronoos delgades.

Bacude violentamente todos los fdrboles, quobrag .
do las ramse delgndas.

Arrance de reiz los drboles, derrumba las ohimg
neas y levante los taeochos ligeroa do las cagas.

LU L X T " on G an S O s > W LY T T = 2 Y 3 Psyspsprpepspesses e L T T LY X 2 Y Y Y LY oy



TABLA 11

GLAVE.
rabmmmmmnm e e emmm—————— -

1

2

3

4

5

.

T

8

9

0
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v~ SIMBOLO G.= TIPOS DE NUBE.
TIPOS DE NUBES. ABREVIATURLS.
CIRRUS. Ci.
CIRROSTRATUS . Os.
CIRROCUMULUS Ceo
ALTOCUMULUS . Lo
ALTOSTRLTUS « As.
ESTRATOCUMULUS Sc.
N IMBOSTRATUS. Ns.

CUMULUS O FRACTOCUMULUS. Cu o Fe,
CUMULONIMBUS. - Cb.
JSTRATUS O FRACTOSTRATUS. . St. o Fa.

TABLA 32,

SIMBOLO w3.~ FENOMENOS ESPZCTALES.

CIFRA DE 1A
CLAVE.

(=]

W = o NI e W N e

?

FENOMENOS .

Helada o escarcha.

Hielo duro.

Bruma o humo.

Polvo o ventisca (o ambos).

Nieble.

Llovizna.

Lluvia,

Nieve o agua nieve, hielo granulade.
Granizo.

Tempestad sldéotrica o turbulensia.
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